
bobines, 
Câblettes et
système de 
Connexion
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BoBINEs, CâBlEttEs Et systèmE DE CoNNEXIoN

Valeur ajoutée 
technique
Le procédé de fabrication de Tesmec est la clé de 
la qualité de ces produits fabriqués en Italie.

Une origine certifiée de la matière première, un 
contrôle complet du processus et un personnel 
hautement qualifié sont la recette d’une sécurité 
élevée sur chantier.
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bobines, câblettes et système de connexion : notre 
pRoposItIoN DE vAlEUR

émerillons: résistAnce et léGèreté

câblette AntiGirAtoire: ce n’est pAs un simple câble en Acier

chAussettes : FAbricAtion À lA mAin & 
fIABIlItÉ

Les émerillons Tesmec offrent un rapport élevé entre 
résistance et poids, ils sont assemblés à l’aide de paliers de 
butée qui permettent un  certain mouvement angulaire pour 
s'adapter à la gorge de la poulie. 
Les deux sections peuvent tourner librement sous tension 
afin de libérer la torsion accumulée sur la ligne. Elles sont 
fabriquées en acier galvanisé à haute résistance à la traction 
afin d'assurer des performances et une sécurité maximales 
lors de leur utilisation.

Ce n’est pas un simple câble en acier !
FUA est une câblette en acier galvanisé antigiratoire, composé 
de brins tressés présentant plusieurs avantages techniques:
+ Qualité de l’acier : simultanément très solide et flexible.
+ Allongement : inférieur à 2,5 % pour éviter un effet ressort.
+ Galvanisation : haute résistance à la corrosion grâce au 

processus de galvanisation de chaque fil élémentaire.
+ Graissage : Les brins sont graissés un par un pour garantir 

un effet de lubrification plus long.
+ Longueus spéciales : disponibles sans raccords ou 

connecteurs.
+ Durée de vie : plus longue que n’importe quel autre câblette 

sur le marché, jusqu’à dix ans ou plus (si bien entretenu).

3 comme coefficient de sécurité standard
La parfaite association de tireuses et de câblettes est assurée 
par un coefficient de sécurité 3, qui signifie une charge de 
rupture 3 fois plus élevée que la charge de travail (selon CEI 
TR61328 (rév.03:2017).

FUH présente les mêmes avantages technologiques que FUA, 
mais elle est constituée de brins d'acier à haute résistance à 
la traction, ce qui permet des charges de travail et de rupture 
plus élevées avec tout en gardant la même masse linéaire.

Les chaussettes Tesmec sont fabriquées à la main en Italie en 
utilisant des brins constitués d’un fil galvanisé unique.
Cet assemblage spécifique assure d’excellentes propriétés 
de flexibilité et performances  ; pour cette raison, ils sont 
réutilisables pour plusieurs opérations.

6
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
 le cahier des charges techniques - des modifications de 

mise à jour sans préavis sont possibles.
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Bof

Bos360

BoBINEs
stANDARD

sUppoRt
tRANsvERsAl

Deux traverses incluses

Poids aveC boulons : 2.6 kg

BoBines

design standard dans le monde entier

acier souDé avec Peinture De Protection

CARACtÉRIstIqUEs

modèle dimensions PoiDs

a B c D

Bof010 420 mm 560 mm 570 mm 1100 mm 53 kg

Bof020 420 mm 560 mm 570 mm 1400 mm 73 kg

Bof030 420 mm 560 mm 570 mm 1900 mm 135 kg

CApACItÉ mAX DEs BoBINEs poUR CâBlEttEs tREssÉs ANtIGIRAtoIREs

ø cÂBle modèle

Bof010 Bof020 Bof030 Bof330

6 mm 6300 m 10000 m 22200 m 76000 m

8 mm 3900 m 7100 m 13700 m 47000 m

9 mm 3200 m 5900 m 11500 m 39200 m

11 mm 2300 m 4300 m 8400 m 28800 m

13 mm 1600 m 2850 m 5600 m 19400 m

15 mm 1150 m 2000 m 4100 m 14550 m

16 mm 1030 m 1900 m 3700 m 12400 m

18 mm 800 m 1400 m 2800 m 9750 m

19 mm 780 m 1400 m 2800 m 9300 m

21 mm - 1050 m 2150 m 7100 m

22 mm - 950 m 1900 m 6400 m

23 mm - 860 m 1750 m 6000 m

25 mm - 750 m 1550 m 5100 m

26 mm - 700 m 1400 m 4700 m

28 mm - 600 m 1150 m 4000 m

31 mm - 430 m 850 m 3100 m

6.10
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BoC

Bos360

BoBINEs  
CoNIqUEs DÉmoNtABlEs

sUppoRt
tRANsvERsAl

Deux traverses incluses

Poids aveC boulons : 2.6 kg

design standard dans le monde entier

acier souDé avec Peinture De 
Protection

CARACtÉRIstIqUEs

modèle dimensions PoiDs

a B c D

BoC040 420 mm 560 mm 590 mm 1100 mm 75 kg

BoC050 420 mm 560 mm 590 mm 1400 mm 86 kg

BoC310 420 mm 890 mm 626 mm 1900 mm 210 kg

BoC320 420 mm 1310 mm 605 mm 2050 mm 250 kg

CApACItÉ mAX DEs BoBINEs poUR CâBlEttEs tREssÉE ANtIGIRAtoIREs

ø cÂBle modèle

BoC040 BoC050 BoC310 BoC320

6 mm 5600 m 10900 m 36000 m 63000 m

8 mm 3500 m 6700 m 22200 m 38500 m

9 mm 2850 m 5580 m 18200 m 32600 m

11 mm 2150 m 4100 m 13300 m 23800 m

13 mm 1400 m 2750 m 9000 m 16100 m

15 mm 1100 m 2050 m 6800 m 11700 m

16 mm 950 m 1750 m 6000 m 10600 m

18 mm 700 m 1350 m 4500 m 7800 m

19 mm 700 m 1300 m 4300 m 7800 m

21 mm - 1000 m 3400 m 6000 m

22 mm - 850 m 3000 m 5200 m

23 mm - 800 m 2800 m 4800 m

25 mm - 750 m 2400 m 4200 m

26 mm - 650 m 2100 m 3900 m

28 mm - 550 m 1900 m 3300 m

31 mm - 420 m 1450 m 2500 m

6.15
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
 le cahier des charges techniques - des modifications de 

mise à jour sans préavis sont possibles.
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fUA
CâBlEttE ANtIGIRAtoIRE 
stANDARD

câBlettes

FlexiBilité élevée

staBilité totale à la rotation

brins ConstituÉs de Fils ÉlÉmentaires 
galvanisÉs individuellement

modèle Charge de travail* diamètre nominal
PoiDs linéaire 

inDicatiF à l’état 
luBriFié

Charge de ruPture 
minimale*

longueur 
standard**

fUA006 7.6 kN 6 mm 0.114 kg/m 22.9 kN 1800-3600 m

fUA008 14.2 kN 8 mm 0.22 kg/m 42.6 kN 1600 m

fUA611 25 kN 11 mm 0.359 kg/m 75 kN 1100 m

fUA613 35 kN 13 mm 0.502 kg/m 105 kN 800-1600 m

fUA615 50 kN 15 mm 0.712 kg/m 150 kN 900-1800 m

fUA618 75 kN 18 mm 1.072 kg/m 225 kN 1200 m

fUA621 100 kN 21 mm 1.429 kg/m 300 kN 900 m

fUA623 120 kN 23 mm 1.718 kg/m 360 kN 800 m

fUA625 140 kN 25 mm 2.004 kg/m 420 kN 700 m

fUA628 180 kN 28 mm 2.572 kg/m 540 kN 600 m

* Cette valeur se réfère au câble doté d'œillets épissés et à une opération de déroulage

** Le câble est également disponible dans plusieurs longueurs et dans des sections continues jusqu'à 7000 m

FuH

Fua

modèle Charge de 
travail*

diamètre 
nominal

PoiDs linéaire 
inDicatiF à 

l’état luBriFié

Charge de 
ruPture 

minimale*

longueur 
standard**

fUH009 20 kN 9 mm 0.25 kg/m 60 kN 1500 m

fUH013 40.3 kN 13 mm 0.50 kg/m 121 kN 800-1600 m

fUH016 61 kN 16 mm 0.76 kg/m 183 kN 900-1800 m

fUH018 81 kN 18 mm 1.01 kg/m 243 kN 1200 m

fUH022 119.3 kN 22 mm 1.48 kg/m 358 kN 800 m

fUH025 160 kN 25 mm 1.72 kg/m 480 kN 700 m

fUH031 237.6 kN 31 mm 3.00 kg/m 713 kN 400 m

* Cette valeur se réfère au câble doté de boucles épissés et à une opération de déroulage
** Le câble est également disponible dans différentes longueurs et dans des sections continues 
jusqu'à 7000 m

fUH
CâBlEttE ANtIGIRAtoIRE 
À résistAnce éleVée À lA 
tRACtIoN 
FlexiBilité élevée

staBilité totale à la rotation

brins ConstituÉs de Fils ÉlÉmentaires 
galvanisÉs individuelllement

note :

les sections sont fournies avec des boucles 
épissés dans les modèles suivants :
ALF001 pour diamètre 06-11 mm
ALF002 pour diamètre 13-18 mm
ALF003 pour diamètre 21-31 mm

6.20
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour sans préavis sont possibles.
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modèle diamètre
 nominal

PoiDs linéaire 
inDicatiF à l’état 

luBriFié

Charge
 De ruPture
 minimale*

Charge
 de travail*

fUR010 10 mm 0.41 kg/m 84.4 kN 28.1 kN

fUR011 11 mm 0.50 kg/m 102 kN 34 kN

fUR012 12 mm 0.59 kg/m 122 kN 40.6 kN

fUR013 13 mm 0.70 kg/m 143 kN 47.6 kN

fUR014 14 mm 0.81 kg/m 165 kN 55 kN

fUR015 15 mm 0.94 kg/m 190 kN 63.3 kN

fUR016 16 mm 1.06 kg/m 216 kN 72 kN

fUR018 18 mm 1.34 kg/m 273 kN 91 kN

fUR024 24 mm 2.38 kg/m 486 kN 162 kN

* Il existe une perte de charge de rupture allant jusqu’à 30% au niveau des boucles

modèle diamètre
 nominal

PoiDs linéaire 
inDicatiF à l’état 

luBriFié

Charge
 De ruPture

 minimale

Charge
 de travail*

fUs008 8 mm 0.29 kg/m 62.8 kN 21 kN

fUs009 9 mm 0.36 kg/m 79.5 kN 26.5 kN

fUs010 10 mm 0.45 kg/m 98.2 kN 32.7 kN

fUs011 11 mm 0.54 kg/m 119.3 kN 39.7 kN

fUs012 12 mm 0.65 kg/m 141.7 kN 47.2 kN

fUs013 13 mm 0.79 kg/m 168.2 kN 56 kN

fUs014 14 mm 0.92 kg/m 194.7 kN 65 kN

fUs015 15 mm 1.06 kg/m 223.2 kN 74.4 kN

fUs016 16 mm 1.20 kg/m 253.8 kN 84.6 kN

* Il existe une perte de charge de rupture allant jusqu’à 30% au niveau des boucles

note :

les sections sont fournies avec des boucles 
à manchons compressés dans les modèles 
suivants :
ALF226 pour diamètre 06-12 mm
ALF228 pour diamètre 20-30 mm
ALF227 pour diamètre 13-19 mm

Fus

fUR

fUs

HAUtE RÉsIstANCE
câblette d’Acier stAndArd

HAUtE RÉsIstANCE CâBlEttE 
d’Acier steel À résistAnce 
éleVée À lA trAction
Charge de ruPture et FlexibilitÉ ÉlevÉes

noyau en acier classe 8x19 seale (PWrc)

QualitÉ aCier 2160 n/mm².

Charge de ruPture et FlexibilitÉ ÉlevÉes

noyau en aCier Classe 6x36 W81 (iWrC)

QualitÉ aCier 2160 n/mm²

Fur

6.25
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
 le cahier des charges techniques - des modifications de 

mise à jour sans préavis sont possibles.
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CoH
polypRopylèNE
CâBlEttE EN polyÉtHylèNE

résistance aux uv

étancHe à l’eau

éPissure aisée

diamètre  modèle PoiDs Du 
cÂBle

allonge-
ment aveC 

20 % de 
Charge de 
ruPture

Charge de 
ruPture

longueur 
stanDarD

CoH010 10 mm 0.040 kg/m 7 % 14 kN 1000 m

CoH012 12 mm 0.060 kg/m 7 % 23 kN 1000 m

CoH014 14 mm 0.075 kg/m 7 % 26 kN 1000 m

CoH016 16 mm 0.092 kg/m 7 % 32 kN 1000 m

CoH018 18 mm 0.110 kg/m 7 % 40 kN 1000 m

CoH020 20 mm 0.150 kg/m 7 % 51 kN 1000 m

CoH022 22 mm 0.165 kg/m 7 % 62 kN 1000 m

note :

boucle épissé disponible AlC145.

si 2 boucles sont nécessaires, 2 AlC145 doivent 
être commandés.

note :

les boucles sont disponibles dans les modèles 
suivants : 
ALC005 pour diamètres 08-10 mm
ALC006 pour diamètres 12-14 mm 
ALC007 pour diamètres 16-20 mm

si 2 boucles sont nécessaires, 2 AlC doivent 
être commandés.

coa

coH

diamètre  modèle PoiDs Du 
cÂBle

allonge-
ment aveC 

30 % de 
Charge de 
ruPture

Charge de 
ruPture

longueur 
stanDarD

CoA006 6 mm 0.028 kg/m 7.5 % 7.5 kN 1000 m

CoA008 8 mm 0.046 kg/m 7.5 % 12 kN 1000 m

CoA010 10 mm 0.073 kg/m 7.5 % 20 kN 1000 m

CoA012 12 mm 0.120 kg/m 7.5 % 35 kN 1000 m

CoA014 14 mm 0.145 kg/m 7.5 % 43 kN 1000 m

CoA016 16 mm 0.196 kg/m 7.5 % 50 kN 1000 m

CoA018 18 mm 0.240 kg/m 7.5 % 58 kN 1000 m

CoA020 20 mm 0.295 kg/m 7.5 % 65 kN 1000 m

CoA
CâBlEttE NyloN

manChon maille Polyester aveC noyau à 
Haute résistance

Boucle cousus sPéciaux sans Perte De 
Charge de ruPture

câBlettes

6.30
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour sans préavis sont possibles.
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diamètre  modèle*
résistance 

 à la ruPture 
d’ÉPissure min

Charge de 
travail 

5:1
PoiDs

CoI106 6 mm 5.27 kN 1.05 kN 20 g/m

CoI108 8 mm 9.11 kN 1.82 kN 30 g/m

CoI110 10 mm 13.94 kN 2.78 kN 50 g/m

CoI112 12 mm 20.71 kN 4.14 kN 70 g/m

CoI114 14 mm 28.47 kN 5.69 kN 90 g/m

CoI116 16 mm 34.16 kN 6.83 kN 120 g/m

CoI118 18 mm 45.41 kN 9.08 kN 150 g/m

CoI120 20 mm 54.80 kN 10.96 kN 180 g/m

* Sur demande, fourniture possible de : Cosses, bucles épissés

diamètre  modèle*
résistance 

 à la ruPture 
d’ÉPissure min

Charge de 
travail 

5:1
PoiDs

Coy010 10 mm 75.5 kN 15.10 kN 77 g/m

Coy012 12 mm 95.15 kN 19.03 kN 100 g/m

Coy014 14 mm 120.50 kN 24.10 kN 137 g/m

Coy016 16 mm 148.7 kN 29.74 kN 169 g/m

Coy018 18 mm 170.17 kN 34.03 kN 227 g/m

Coy020 20 mm 239.77 kN 47.95 kN 277 g/m

Coy022 22 mm 281.1 kN 56.22 kN 311 g/m

Coy024 24 mm 382.25 kN 76.45 kN 377 g/m

* Sur demande, fourniture possible de : Cosses, bucles épissés

coy

CoI

Coy

CâBlEttE
DIÉlECtRIqUE

CâBlEttE 
DyNEEmA® 

12 brins 100 % dyneema® (hmPe)

lÉger et extrêmement rÉsistant

Protection en Polyester à Haute 
ténacité

3 brins du Câble en PolyProPylène à 
Haute ténacité

excellents ProPriétés Diélectriques et 
isolantes

aucune aBsorPtion D’eau

coi

CARACtÉRIstIqUEs

Gravité spécifique 0,93

Flottabilité

Faible flexibilité

Bonne résistance aux UV supplémentaire

Faible résistance à l'abrasion

Pouvant être épissé

Traitement supplémentaire

CARACtÉRIstIqUEs
(HmPe) et Polyester. (Ht)

Gravité spécifique 1,07

Absorption d'eau de 0,5 à 2 %

Non flottant

Bonne flexibilité

Pouvant être épissé

excellente résistance aux UV

Excellente résistance à l’abrasion

Point de fusion entre 144 et 152º C

Température maximale de fonctionnement 70ºC

Anti-rotation

mIsE EN GARDE

Nous recommandons de garder les câblette 
propre et sec pour garantir des propriétés 
diélectriques maximales. Si le matériel n’est 
pas utilisé dans de bonnes conditions, nous 
ne garantissons pas la meilleure protection 
diélectrique.

6.35
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mise à jour sans préavis sont possibles.
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Gft
NoIX

aCier galvanisÉ ForgÉ à rÉsistanCe ÉlevÉ 
à la traction

Forme ComPaCte Qui s’adaPte aux 
gorges des treuils

dimensions  modèle Charge de travail PoiDs

a B c max D H r

Gft001 59 mm 28 mm 10 mm 15 mm 11 mm 11 mm 23 kN 0.125 kg

Gft010 74 mm 40 mm 13 mm 19.5 mm 14 mm 15 mm 37 kN 0.325 kg

Gft020 91 mm 48 mm 16 mm 20 mm 19 mm 18 mm 53 kN 0.525 kg

Gft030 102 mm 54 mm 18 mm 22 mm 19 mm 20 mm 73 kN 0.75 kg

Gft040 121 mm 60 mm 24 mm 27 mm 26 mm 22 mm 120 kN 1.025 kg

Gft050 174 mm 75 mm 28 mm 42 mm 30 mm 32 mm 250 kN 3.025 kg

Gft060 183 mm 81 mm 32 mm 42 mm 34 mm 34.5 mm 250 kN 3.4 kg

gFt

RAccoRDs

6.40
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modèle dimensions Charge de travail PoiDs

a B c max

GGt001 106 mm 28 mm 10 mm 23 kN 0.3 kg

GGt010 143 mm 40 mm 13 mm 37 kN 0.925 kg

GGt020 184 mm 54 mm 18 mm 73 kN 2.15 kg

GGt030 234 mm 60 mm 24 mm 120 kN 3.4 kg

GGt040 322 mm 77 mm 28 mm 250 kN 8.2 kg

GGt180 336 mm 81 mm 32 mm 250 kN 8.7 kg

GGt260 403 mm 104 mm 38 mm 330 kN 19.5 kg

modèle dimensions Charge de travail PoiDs

a B c max

GGt081 184 mm 54 mm 18 mm 60 kN 2 kg

GGt170 243 mm 60 mm 24 mm 97 kN 3.4 kg

ÉmERIlloNs CoNDUCtEURs

GGt

GGt 

èmERIlloNs
stANDARD

ÉmERIlloNs
CoNDUCtEURs

ils conviennent Pour un 
FonCtionnement en Condition sous 
tension

CaraCtÉristiQues : 
t <100° aveC dÉbit Continu 225 a Pendant 1 h

aCier galvanisÉ à rÉsistanCe ÉlevÉe à la 
traction

rÉsistanCe et lÉgèretÉ

ÉmERIlloNs stANDARD

6.45
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GCt
CHAUssEttEs
sImplE

FlexiBle

réutilisaBle

modèle Émerillon

ø 
conDucteur

Plage de 
valeurs

dimensions
couleur

 D’iDentiFica-
tion

Charge 
 De travail PoiDs

a B D e F

GCt001 GGt001 8-17 mm 1400 mm 1100 mm 140 mm 160 mm 22 mm Jaune 12 kN 0.7 kg

GCt010 GGt010 17-29 mm 1700 mm 1360 mm 160 mm 180 mm 28 mm Rouge 28 kN 1.3 kg

GCt020 GGt020 29-38 mm 1900 mm 1470 mm 200 mm 230 mm 30 mm Vert 43 kN 2.1 kg

GCt030
GGt020

38-50 mm 2270 mm 1820 mm 200 mm 250 mm 34 mm noir 60 kN 2.7 kg
GGt030

tête

RAccoRDs

6.50
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour sans préavis sont possibles.

Système de Qualité Certifié Système de Santé et de Sécurité CertifiéSystème de Gestion de l’Environnement Certifié Système de Qualité Certifié Système de Santé et de Sécurité CertifiéSystème de Gestion de l’Environnement Certifié

modèle
ø conDucteur

Plage de 
valeurs

dimensions
couleur

 D’iDentiFica-
tion

Charge 
 De travail PoiDs

a B D F i

GCt500 8-17 mm 2680 mm 1100 mm 140 mm 22 mm 200 mm Jaune 12 kN 1.15 kg

GCt510 17-29 mm 3240 mm 1360 mm 160 mm 28 mm 200 mm Rouge 28 kN 2.3 kg

GCt520 29-38 mm 3540 mm 1470 mm 200 mm 30 mm 200 mm Vert 43 kN 3.6 Kg

GCt530 38-50 mm 4240 mm 1820 mm 200 mm 34 mm 200 mm noir 60 kN 4.8 kg

GCt
CHAUssEttEs
DoUBlEs

FlexiBle

réutilisaBle

DoUBlE têtE

6.55
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