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POULIES DE DÉROULAGE, POULIES à GALEtS 
PIvOtANtS Et PALONNIERS

Un monde de solutions 
personnalisées !
Avec plus de 60 années d’expérience, Tesmec a 
développé une gamme complète de poulies de 
déroulage. Cette gamme comprend des poulies 
de déroulage standard, démontables, en tandem 
et des poulies pour le déroulage par hélicoptère. 
Outre cette gamme traditionnelle, plusieurs 
solutions spécifiques ont été étudiées afin de faire 
face aux problèmes et obstacles rencontrés dans 
de nombreux projets soumis à des conditions 
extrêmes.
Plus récemment, notamment en raison de la 
nouvelle génération de conducteurs HTLS, plus 

sensibles à la détérioration, Tesmec a conçu une 
solution innovante composée de poulies à galets 
pivotants.
Pour garantir un niveau de sécurité maximal sur 
les chantiers, les dispositifs de mise à la terre 
disponibles pour tous les modèles de poulies de 
déroulage et de poulies à galets pivotants sont 
conformes à la norme CEI TR61328 : ces systèmes 
sont toujours soumis à une série d’essais afin d’en 
certifier la qualité et la sécurité.
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poulies, poulies à galets et palonniers : notre 
PROPOSItION DE vALEUR

POULIES à GALEtS PIvOtANtS

Plus de 60 ans d’expérience et d’essais sur les chantiers.
grâce à une connaissance approfondie des besoins des 
chantiers, Tesmec offre :
+ Une qualité optimale à un prix compétitif
+ des solutions conçues sur mesure
+ 5 différents matériaux et types pour le revêtement
+ Version tandem et version pour déroulage par hélicoptère 

disponibles sur tous les modèles standard

Les poulies à galets représentent la solution adaptée aux 
besoins de grands rayons de courbures, tout en maintenant 
la dimension, le poids et la capacité de manipulation aussi 
simples que possible. 

+ Poids léger et dimension accessible :
La dimension verticale est la moitié de la hauteur d’un 
poulie standard.

+ Manipulation et transport aisés :
La conception compacte permet une manipulation aisée et 
prévient les dommages pendant le transport.

+ Aucune limitation de diamètre :
Le double châssis pivotant permet un déplacement 
en fonction de la géométrie de ligne en s’ajustant 
automatiquement en jusqu’à la limite horizontale, pour un 
rayon de courbure infini.

+ Domaines spécifiques :
Dispositifs fabriqués en matériau anti-usure, testé et validé 
en coopération avec le Politecnico de Milan.

+ Dispositif de mise à la terre intégré :
Le dispositif de mise à la terre (si requis) est intégré au 
châssis pour éviter tout impact ou toute détérioration 
éventuel(le) pendant le transport.

+ Peut être associé à un poulie standard :
L’espacement des roues est identique à celui des poulies 
standard afin de permettre une association des deux 
solutions. La poulie de 68 mm et celle de 95 mm comme sur 
le poulies standard sont disponibles.

+ Compatibilité totale :
Les palonniers, les emerillons, les câbles, les noix et tous les 
autres équipements utilisés pour les poulies standards sont 
parfaitement compatibles avec les poulies à galets.

+ Centre de gravité élevé :
Positionnement plus facile au niveau des angles en raison 
de la position du centre de gravité par rapport aux poulies 
traditionnels.

Sécurité certifiée
Conformément à la norme CEI Tr 61328, les dispositifs de mise 
à la terre Tesmec conviennent pour les coups de foudre, la 
tension et les courants induits, avec 20.000 A pendant 20 cycles. 
Caractéristiques des dispositifs de mise à la terre certifiées par 
de nombreux tests.
Disponible pour le courant de drainage dans les systèmes 
équipotentiels et pour le courant induit.
Des secteurs en aluminium avec graisse conductrice pour 
roulements sont également disponibles, sous forme de solution 
spéciale pour chaque modèle standard.

POULIES DE DÉROULAGE DISPOSItIFS DE MISE à LA tERRE 
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
 le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour du programme sans préavis sont possibles.
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CAS

CGA

POULIES DE DÉROULAGE 
POUR CONDUCtEUR SIMPLE

POULIE DE DÉROULAGE
POUR CÂBLE DE GARDE 

CAS 

CGA

8.10
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Modèle Type de 
connex

ion 

diMensions [mm]
charge 

 de 
Travail

poids 

néoprène nylatron aluminium a B c d e F g h [kn] [kg]

- CAS200 CAS207 c 26 16 50 250 145 482 330 175 27 7
- CAS201 CAS208 d 25 19 50 250 145 490 330 175 27 7

CAS300 CAS301 CAS308 B 26 18 54 350 150 595 440 200 23 11
CAS302 CAS303 CAS309 c 35 18 54 350 150 640 440 225 23 12
CAS304 CAS305 CAS310 d 31 30 54 350 150 630 440 235 23 12
CAS600 CAS601 CAS632 B 26 20 68 650 186 996 775 260 33 28
CAS602 CAS603 CAS638 c 40 20 68 650 186 1052 775 315 33 29
CAS604 CAS605 CAS639 d 32 33 68 650 186 1087 775 330 33 30
CAS606 CAS607 CAS644 B 26 20 95 650 218 1010 775 275 40 32
CAS608 CAS609 CAS645 C 40 20 95 650 218 1062 775 330 40 33
CAS610 CAS611 CAS646 d 32 33 95 650 218 1097 775 345 40 34
CAS800 CAS801 CAS843 B 26 20 68 800 186 1101 880 260 40 32
CAS802 CAS803 CAS835 C 40 20 68 800 186 1157 880 315 40 33
CAS804 CAS805 CAS836 d 32 33 68 800 186 1192 880 330 40 34
CAS806 CAS807 CAS857 B 26 20 95 800 218 1125 893 275 40 38
CAS808 CAS809 CAS852 C 40 20 95 800 218 1180 893 330 40 39
CAS810 CAS811 CAS858 d 32 33 95 800 218 1215 893 345 40 40

- CAS002 CAS012 B 26 20 95 1000 218 1335 1100 275 40 49
- CAS004 CAS013 C 40 20 95 1000 218 1387 1100 330 40 50
- CAS006 CAS014 d 32 33 95 1000 218 1422 1100 345 40 51
- CAS027 - B 25 24 130 1200 310 1824 1393 500 90 110

- CAS034 - B 25 24 130 1500 310 2124 1670 500 90 155

Modèle Type de 
connexion 

diMensions [MM] charge 
 de Travail poids 

a B c d e F g h [kn] [kg]

CGA200 B 26 18 65 230 150 480 300 190 23 11
CGA201 c 35 18 65 230 150 510 300 220 23 11
CGA202 d 24 21 65 230 150 476 300 185 23 11

CARACtÉRIStIQUES
Les poulies CAS sont en alliage d’aluminium et 
montées sur des roulements à billes.
Les poulies CGA sont en acier galvanisé et 
montées sur des roulements à billes.
La poulie est revêtue d’une bague en néoprène 
ou de secteurs en aluminium ou en nylatron 
interchangeables et résistants à l’usure. 
Le châssis est en acier galvanisé. 
Trois types de connexion disponibles  : fixe (B), 
de type pivotant (C), et crochet avec verrou de 
sécurité (d)
dispositif de mise à la terre ou poulies 
conductrices complètes disponibles sur demande 
(liste des dispositifs disponibles aux pag.)

DISPOSItIFS DISPONIBLES POUR CAS

dispositifs déraillement CCa sur demande (liste 
des dispositifs disponibles aux pag.)



CAt CAQ

CAE
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour du programme sans préavis sont possibles.
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CAt

CAQ

CAE

POULIES DE DÉROULAGE 
POUR FAISCEAU DE DEUX OU 
tROIS CONDUCtEURS

POULIES DE DÉROULAGE 
POUR FAISCEAU DE QUAtRE 
OU CINQ CONDUCtEURS

POULIES DE DÉROULAGE 
POUR FAISCEAU DE SIX 
CONDUCtEURS

Modèle diMensions [MM] charge de 
Travail poids 

nylon/
néoprène nylon aluminium a B c d e F g h i l [kn] [kg]

CAt612 CAt648 CAt622 25 24 68 650 1430 580 775 500 250 145 50 110

CAt613 CAt CAt654 25 24 95 650 1430 580 775 572 250 175 70 130

CAt812 CAt
CAt875* CAt894 25 24 68 800 1530 580 880 500 250 145 70 125

CAt813 CAt848 CAt874 25 24 95 800 1540 580 893 572 250 175 70 160

- CAt007 - 25 24 95 1000 1740 580 1100 572 250 175 70 198

- CAt029 - 25 24 133 1200 2060 580 1393 722 250 222 90 270

- CAt035 - 25 24 133 1500 2330 580 1670 722 250 222 90 320

Modèle diMensions [MM]
charge 

 de 
Travail

poids 

nylon/
néoprène

nylon aluminium a B c d e F g h i l M [kn] [kg]

CAQ614 CAQ666 CAQ 25 24 68 650 1440 595 775 700 250 145 100 50 148
CAQ615 CAQ667 CAQ656 25 24 95 650 1440 595 775 826 250 175 130 70 190
CAQ814 CAQ CAQ856 25 24 68 800 1540 595 880 700 250 145 100 70 180
CAQ815 CAQ881 CAQ827 25 24 95 800 1540 595 893 826 250 175 130 70 225

- CAQ008 - 25 24 95 1000 1750 595 1100 826 250 175 130 70 270
- CAQ030 - 25 24 133 1200 2115 595 1393 1081 250 222 177 90 320
- CAQ036 - 25 24 133 1500 2383 595 1670 1081 250 222 177 90 405

Modèle diMensions [MM]
charge 

 de 
Travail

poids 

nylon/
néoprène Fonte/nylon a B c d e F g h i l M [kn] [kg]

CAE647 - 25 24 68 650 1492 570 775 930 400 145 100 40 192
CAE637 - 25 24 95 650 1492 577 775 400 175 130 60 240

- CAE905** 25 24 95 800 1612 577 893 400 175 130 60 280
- CAE043** 25 24 95 1000 1878 595 1100 400 175 130 80 278

CAt

CAQ

CAE

CARACtÉRIStIQUES
Ces poulies sont en alliage d’aluminium ; les roues 
latérales sont montées sur des roulements à billes 
avec une rainure revêtue d’une bague en néoprène ; 
la roue centrale est montée sur une double rangée 
de roulements à billes avec des rainures dotées de 
secteurs en nylatron interchangeables et résistants 
à l’usure. 
Le châssis est en acier galvanisé. 
Les poulies de déroulage sont fournises avec une 
connexion fixe. 
Le dispositif de mise à la terre ou les poulies 
conductrices complètes sont disponibles sur 
demande (liste des dispositifs disponibles aux pag.)
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* *Poulies avec secteurs IEEE

*Poulie centrale en nylatron - poulies latérales en nylatron IEEE
**Poulie centrale avec secteur en fonte
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Modèle diMensions [MM] charge 
 de Travail poids 

néoprène nylon aluminium a B c d e F g h i [kn] [kg]

CES604 CES600 - 41 20 68 650 1345 490 775 362 300 40 62
- CES601 CES618 41 20 95 650 1345 500 775 376 300 40 68

- CES800
CES811* - 41 20 68 800 1440 480 880 362 300 40 68

- CES801
CES831* - 41 20 95 800 1460 500 893 376 300 40 74

- CES001 - 41 20 95 1000 1665 500 376 300 67 93
- CES005 - 41 24 133 1200 2005 558 462 600 90 180
- CES008 - 41 24 133 1500 2310 570 462 600 90 215

CES

CEt

Modèle diMensions [MM]
charge 

 de 
Travail

poids 

nylon/
néoprène nylon aluminium a B c d e F g h i l [kn] [kg]

CEt602 CEt610* - 41 20 68 650 1345 605 775 730 400 145 60 142
CEt603 - CEt608 41 20 95 650 1430 610 775 810 400 175 60 164

CEt802 CEt821
CEt807* CEt829 41 20 68 800 1582 610 880 730 400 145 60 158

CEt803 CEt820
CEt812* CEt806 41 20 95 800 1582 610 893 810 400 175 60 179

- CEt002 - 41 20 95 1000 1805 629 1100 830 400 175 67 235
- CEt006 - 41 20 133 1200 2100 640 1393 1005 500 222 90 315
- CEt009 - 41 20 133 1500 2405 640 1670 1005 500 222 90 362

CEt CEQCES

8.20

* *  Poulies avec secteurs IEEE
**   Nylatron au centre - Nylatron IEEE sur les 

côtés

Modèle diMensions [MM]
charge 

 de 
Travail

poids 

nylon/
néoprène nylon aluminium a B c d e F g h i l M [kn] [kg]

CEQ609 CEQ614** - 41 20 68 650 1580 641 775 906 400 145 100 60 228
CEQ612 - - 41 20 95 650 1625 670 775 1130 400 175 130 60 258
CEQ808 CEQ813** CEQ818 41 20 68 800 1750 670 880 910 400 145 100 60 250
CEQ809 CEQ819** - 41 20 95 800 1750 647 893 1130 400 175 130 60 280

- CEQ003 - 41 20 95 1000 1945 670 1100 1130 400 175 130 67 360

CEQ

CARACtÉRIStIQUES

Ces poulies hélicopter sont conçues pour le 
déroulage du câble pilote par un hélicoptère.
Le câble pilote se positionne automatiquement 
dans la roue (centrale). 
Des guides spéciaux garantissent le 
positionnement correct du câble pendant les 
opérations de déroulage.
Les roues sont en alliage d’aluminium et 
montées sur des roulements à billes.
Les roues latérales sont dotées d’une rainure 
revêtue d’une bague néoprène.
La roue centrale est dotée d’une rainure 
constituée de secteurs en nylatron 
interchangeables et résistants à l’usure. Le 
châssis est en acier galvanisé. 
Les poulies sont fournises avec une connexion 
fixe. 
Le dispositif de mise à la terre ou des poulies 
conductrices complètes disponibles sur 
demande.

POULIES DE DÉROULAGE 
PAR hÉLICOPtèRE
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour du programme sans préavis sont possibles.
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CES617
POULIE tOUt ALUMINIUM 
POUR DÉROULAGE PAR hÉLI-
COPtèRE
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Modèle diMensions [MM] charge   
 de Travail poids 

revêtement en 
nylon ieee a B c d e F g h [kn] [kg]

CES617 294 24 90 655 605 935 978 780 40 38

MtX145 dispositif de mise à 
la terre

CCP607 Châssis de soutien

CARACtÉRIStIQUES

Ces sont conçues pour le déroulage du câble 
pilote par un hélicoptère.
Des guides spéciaux garantissent le 
positionnement correct du câble pendant les 
opérations de déroulage.
Les roues sont en alliage d’aluminium et 
montées sur des roulements à billes.
La roue est dotée d’une rainure constituée 
de secteurs en nylatron interchangeables et 
résistants à l’usure. Le châssis est en acier 
galvanisé. 
Le dispositif de mise à la terre est disponible sur 
demande.
Tous les revêtements disponibles aux pag. 8.40, 
8.45.

CES617

DISPOSItIF DISPONIBLE



Les images et les dessins peuvent être différents selon 
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mise à jour du programme sans préavis sont possibles.
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CSt

CSQ

CSt
POULIES DE DÉROULAGE 
DÉMONtABLES POUR 
FAISCEAU DE DEUX OU tROIS 
CONDUCtEUR

CSQ
POULIES DE DÉROULAGE 
DÉMONtABLES POUR 
FAISCEAU DE QUAtRE 
CONDUCtEURS

CSt

CSt

CSQ

CSQ
A

I

G

D
F

H

E

B

C
L L

A

I

G

D

H

B

F

E

C
L LL L

Modèle diMensions [MM]
charge 

 de 
Travail

poids 

nylon/
néoprène

nylon a B c d e F g h i l [kn] [kg]

CSt600 CSt604 25 24 68 650 1563 600 846 580 250 148 40 151
CSt601 - 25 24 95 650 1667 600 846 671 250 178 60 166
CSt800

CSt807* - 25 24 68 800 1758 600 951 580 250 148 60 166

CSt801 CSt808 25 24 95 800 1785 600 964 671 250 178 60 190
CSt001 25 24 95 1000 1995 600 1171 671 250 178 67 228

Modèle diMensions [MM]
charge 

 de 
Travail

poids 

nylon/
néoprène

nylon a B c d e F g h i l [kn] [kg]

CSQ602 - 25 24 68 650 1653 600 846 880 250 148 40 235
CSQ603 - 25 24 95 650 1710 600 846 1027 250 178 60 258
CSQ802 - 25 24 68 800 1758 600 951 880 250 148 60 250
CSQ803 CSQ811 25 24 95 800 1830 600 964 1027 250 178 60 295

- - 25 24 95 1000 2036 600 1171 1027 250 178 67 345

CARACtÉRIStIQUES

Ces poulies sont conçues pour le déroulage de 
lignes constituées de faisceau de deux ou trois 
conducteurs. 
Les poulies sont constitués d’un châssis en acier 
galvanisé spécifique et de trois poulies simples. 
Les poulies simples peuvent être utilisés 
séparément. Les roues sont en alliage 
d’aluminium et montées sur des roulements à 
billes. 
La roue latérale est dotée d’une rainure revêtue 
d’une bague néoprène.
La roue centrale est dotée d’une rainure 
constituée de secteurs en nylatron 
interchangeables et résistants à l’usure. 
Les poulies sont fournies avec une connexion 
fixe.

8.30

*Tous revêtements néoprène
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour du programme sans préavis sont possibles.

système de Qualité Certifié système de santé et de sécurité Certifiésystème de gestion de l’environnement Certifié système de Qualité Certifié système de santé et de sécurité Certifiésystème de gestion de l’environnement Certifié

CAM
POULIES DE DÉROULAGE  
EN tANDEM 

CAM015 AvEC MtX008

CAM873

Modèle  Basé 
 sur

 une roue 
Ø  rainure charge  

 de Travail poids 

[mm] [mm] [kn] [kg]

CAM210 CAS200 250 50 33 25
CAM618 CAS602 650 68 60 72
CAM631 CAt613 650 95 60 290
CAM636 CAt612 650 68 70 270
CAM640 CAS607 650 95 60 87
CAM662 CAS601 650 68 60 91
CAM665 CAS606 650 95 60 98
CAM669 CAS608 650 95 60 100
CAM849 CAS802 800 68 60 92
CAM892 CAS801 800 68 60 89
CAM896 CAS807 800 95 60 118
CAM907 CAE906 800 95 100 632
CAM015 CAS002 1000 95 60 135
CAM023 CAS024 1000 95 60 166
CAM028 CAS027 1200 130 90 250
CAM031 CAS027 1000 95 90 175
CAM032 - 1200 130 120 312
CAM042 CAE041 1000 95 100 835
CEM619 CES600 650 68 60 239
CEM827 CEt8XX 800 95 80 415
CEM828 CES801 800 95 80 205
CEM830 CEt829 800 68 80 404

CARICO ROTTURA-BREAKING LOAD

MASSA-MASS

120 kN

kg

ANNO-YEAR

MODELLO-MODEL

2009

CAM 015

CARACtÉRIStIQUES

Poulies spéciales pour version en tandem 
constituée d’une châssis en acier galvanisé pour 
raccorder deux tambours standard. 
deux barres de connexion assurent la stabilité 
et le contrôle de position des roues.
Les poulies de déroulage peuvent être séparés 
et utilisés comme un modèle standard.
Les roues, les secteurs et les châssis sont 
parfaitement interchangeables avec les 
modèles standard.
Différentes versions sont disponibles sur 
demande, même pour l’hélicoptère.

CSt

8.35
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8.40

REvÊtEMENt 
NÉOPRèNE
Bague de revêTeMenT Mono-pièce en 
néoprène, Mise en place au Fond de la 
rainure.

non recoMMandé pour les conducTeurs 
hTls.

TouT reMplaceMenT nécessiTe le 
déMonTage de la poulie hors du châssis 
eT l’uTilisaTion d’un ouTil spéciFique.

REvÊtEMENt 
NyLAtRON
secTeurs inTerchangeaBles en 
nylaTron (Base de polyaMide pa66 avec 
addiTiFs spéciaux) Mis en place au Fond 
de la rainure.

reMplaceMenT aisé à l’aide de vis de 
raccordeMenT sans avoir à déMonTer 
la poulie.

parTiculièreMenT recoMMandé pour les 
conducTeurs hTls parce que la dureTé 
parTielle coMBinée au phénoMène 
de FroTTeMenT réduiT perMeT au 
conducTeur de s’auTo-ajusTer aiséMenT 
au Fond de la rainure.

NyLAtRON 
CONFORME IEEE
version spéciale des secTeurs en 
nylaTron inTerchangeaBles, qui sonT 
conForMes aux exigences ieee en TerMes 
de rayons de rainures eT de liMiTes de 
géoMéTrie.

disponiBle sur deMande pour de 
noMBreux Modèles à parTir au diaMèTre 
De 650 MM.

un palonnier spéciFique pour le 
revêTeMenT ieee esT nécessaire en raison 
des conTrainTes de géoMéTrie.
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8.45

REvÊtEMENt 
ALUMINIUM
secTeur inTerchangeaBle coMposé 
d’alliage d’aluMiniuM, d’une ForMe 
idenTique au revêTeMenT en nylaTron eT 
donc uTilisaBle sur TouTe la gaMMe.

parTiculièreMenT recoMMandé en 
cas d’exigence de Mise à la Terre 
ou d’équipoTenTialiTé, avec graisse 
conducTrice de roulMenTs.

recoMMandé égaleMenT en cas de 
condiTions d’usure élevée.

REvÊtEMENt 
ACIER
secTeurs inTerchangeaBles en acier 
Forgé.

parTiculièreMenT recoMMandé sur la 
poulie cenTrale des poulies Faisceau, 
à Travers lesquels passe le câBle 
Torsadé en acier anTi-Torsion, en cas de 
condiTions d’usure exTrêMe.

REvÊtEMENt 
 EN FONtE
secTeurs inTerchangeaBles en FonTe.

parTiculièreMenT recoMMandé sur la 
poulie cenTrale des poulies Faisceau, 
à Travers lesquels passe le câBle 
Torsadé en acier anTi-Torsion, en cas de 
condiTions de charge exTrêMe.
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Modèle
diMensions [MM] charge 

 de Travail poids 

a B c d e F g h i l [kn] [kg]

CAt526 24 24 83 560 990 285 660 418 240 103 60 73
CAt700 32 33 88 710 1325 445 822 456 240 114 60 125

Modèle
diMensions [MM]

charge 
 de 

Travail
poids 

a B c d e F g h i l [kn] [kg]

CAQ527 30 33 83 560 1175 445 660 628 250 103 60 162
CAQ701 32 33 88 710 1380 445 822 684 250 114 60 187

Modèle
diMensions [MM]

charge 
 de 

Travail
poids 

a B c d e F g h i [kn] [kg]
CAS529 16 24 83 560 935 248 660 210 240 40 40
CAS702 16 33 88 710 1275 408 822 228 240 40 63

CARACtÉRIStIQUES

Ces poulies sont assemblés avec des roues 
nylon de nouvelle génération hautement 
résistantes à la traction. 
Ce matériau combine de manière optimale la 
légèreté, la performance et le prix. 
La rainure est modelée conformément à la 
réglementation CEI 61328 pour le marché 
international. 
Toutes les roues sont montées sur des 
roulements à billes et elles sont entièrement 
interchangeables. 
Le châssis est en acier galvanisé. 
Le châssis et la roue peuvent être aisément 
séparés à des fins d’entretien ou de nouvelle 
configuration.
Aucun écart entre les roues, tout en augmentant 
la facilité de manipulation et en réduisant la 
dimension et le poids.

CAS

CAt

CAQ

CAS

CAt

CAQ

POULIES DE DÉROULAGE EN 
NyLON POUR CONDUCtEUR 
SIMPLE

POULIES DE DÉROULAGE 
EN NyLON POUR FAISCEAU 
DE DEUX OU tROIS 
CONDUCtEURS

POULIES DE DÉROULAGE 
EN NyLON POUR FAISCEAU 
DE QUAtRE OU CINQ 
CONDUCtEURS

CAS CAt CAQ

8.50
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ulTra-léger eT coMpacT

aucune liMiTaTion de diaMèTre

ManipulaTion eT TransporT aisés

Modèle diMensions [mm] charge 
 de Travail poids 

Fibre de verre aluminium a B c d e F g h i [kn] [kg]

RUS005 RUS026 40 20 68 1820 800 367 1470 295 305 40 42
RUS029 RUS030 40 20 95 1890 810 390 1580 320 325 40 51

Modèle diMensions [mm] charge 
 de Travail poids 

Fonte + fibre 
de verre

Fonte + 
aluminium a B C d E F g H I L [kn] [kg]

RUt013 RUt014 25 24 68 3120 1035 580 1495 560 305 145 60 183
RUt015 RUt016 25 24 95 3260 1035 580 1600 640 326 175 60 200

Modèle diMensions [mm] charge 
 de Travail poids 

Fonte + fibre 
de verre

Fonte + 
aluminium a B c d e F g h i l M [kn] [kg]

RUQ017 RUQ018 25 24 68 3120 1035 580 1495 760 305 145 100 60 255

RUQ019 RUQ008 25 24 95 3260 1035 580 1600 900 326 175 130 60 280

Modèle diMensions [mm] charge 
 de Travail poids 

Fonte + fibre 
de verre

Fonte +  
aluminium

a B c d e F g h i l [kn] [kg]

REt002 REt003 40 21 68 3390 980 540 1445 665 305 145 60 196
REt004 REt005 40 21 95 3530 980 540 1550 745 326 175 60 215

RUS

RUt

RUQ

REt

RUS

RUt

REt

RUQ

POULIES à GALEt PIvOtANtS 
POUR CONDUCtEUR SIMPLE

POULIES à GALEt PIvOtANtS 
POUR FAISCEAU DE DEUX OU 
tROIS CONDUCtEURS

POULIES à GALEt PIvO-
tANtS POUR DEUX OU tROIS 
CONDUCtEURS POUR DÉROU-
LAGE PAR hÉLICOPtèRE 

POULIES à GALEt PIvOtANtS 
POUR FAISCEAU DE QUAtRE 
OU CINQ CONDUCtEURS

poulies à galet

8.55

BREvEt
DÉPOSÉ
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NyLAtRON 
RENFORCÉ AvEC 
FIBRE DE vERRE

ALUMINIUM

revêTeMenT inTerchangeaBle coMposé 
de nylaTron renForcé avec FiBre 
de verre, Mis en place au Fond de la 
rainure.*
reMplaceMenT aisé à l’aide de vis de 
raccordeMenT sans avoir à déMonTer 
la poulie.

* le MaTériau a éTé déTerMiné en 
collaBoraTion avec le poliTecnico de 
Milan à l’aide de calculs nuMériques 
du FroTTeMenT iMpliqué, d’essais 
expériMenTaux eT d’essais d’usure 
TriBologiques.

parTiculièreMenT recoMMandé pour 
les conducTeurs hTls parce que le 
phénoMène de FroTTeMenT réduiT 
perMeT au conducTeur de s'auTo-ajusTer 
aiséMenT au Fond de la rainure, ce qui 
MiniMise la conTrainTe haBiTuelle.

secTeur inTerchangeaBle coMposé 
d’alliage d’aluMiniuM, d’une ForMe 
idenTique au revêTeMenT en nylaTron eT 
donc uTilisaBle sur TouTe la gaMMe de 
ceux en nylaTron.

parTiculièreMenT recoMMandé en 
cas d’exigence de Mise à la Terre ou 
d’équipoTenTialiTé sur l’enseMBle 
du Bloc de déroulage, avec graisse 
conducTrice pour les paliers de poulies.

recoMMandé égaleMenT en cas de 
condiTions d’usure élevée.

FONtE
revêTeMenT inTerchangeaBle coMposé 
de FonTe, Mis en place au Fond de la 
rainure.*

reMplaceMenT aisé à l’aide de vis de 
raccordeMenT sans avoir à déMonTer 
la poulie.

parTiculièreMenT recoMMandé pour 
les roues cenTrales des rouleaux de 
groupes, à Travers lesquels passe le 
câBle Torsadé en acier anTi-Torsion.

8.60
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Blocs de 
déroulage 

Modèle

diaMèTre 
400-500

diaMèTre
650

diaMèTre 
800

diaMèTre
1000

68
rainure  
éTroiTe

95
rainure
 large 

68
rainure  
étroite 

95
rainure
 large

95
rainure 

large

CAS MTx120 MTx079 MTx079 MTx079 MTx079 MTx081
CAt MTx101 MTx122 MTx129 MTx102 MTx103
CAQ MTx104 MTx105 MTx130 MTx131 MTx106
CES MTx090 MTx090 MTx090 MTx090 MTx089
CEt MTx107 MTx108 MTx134 MTx135 MTx109
CEQ MTx110 MTx111 MTx132 MTx133 MTx112
CAE MTx117 MTx136

Blocs  de 
déroulage 

Modèle

diaMèTre  
560

diaMèTre
700

CAS MTx140 MTx143
CAt MTx138 MTx141
CAQ MTx139 MTx142

POULIES ALUMINIUM

POULIES EN NyLON

CARACtÉRIStIQUES

Les dispositifs de mise à la terre peuvent être 
fournis sur des roues simples, des groupes 
de roues et des roues pour déroulage par 
hélicoptère fabriquées par Tesmec. 
Les dispositifs de mise à la terre sont conformes 
à l’exigence de la réglementation  
CEI TR 61328 REV.3, de 20 kA pour 20 cycles.

MtX
DISPOSItIFS DE MISE à LA 
tERRE POUR POULIES DE 
DÉROULAGE Et POULIES à 
GALEt PIvOtANtS

CAS006+MtX081

8.65

pivoTing 
array 

BlocKs
Model

68
narrow 
groove

95
wide

groove 

RUS MTx200 MTx201
RUt MTx202 MTx203
RUQ MTx204 MTx205
RES MTx206 MTx207
REt MTx208 MTx209

POULIES à GALEt PIvOtANtS
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pour siMpliFier le TransporT, le 
sTocKage eT l’enTreposage des Blocs, 
TesMec FourniT des racKs spéciaux en 
Bois ou en acier, élaBorés sur Mesure 
pour chaque Type de Modèle.

nos racKs sonT conçus pour êTre 
Faciles à Manipuler eT leur sTrucTure 
légère garanTiT un niveau de sécuriTé 
opTiMal grâce à la qualiTé élevée des 
MaTériaux.

les racKs sonT conçus spécialeMenT 
pour êTre déplacés à l’aide de charioTs 
élévaTeurs, de grues à Tours eT de ponTs 
roulanTs. 

DISPOSItIFS ANtI-DÉRAILLEMENt POUR
 POULIES SIMPLES 

DISPOSItIFS ANtI-DÉRAILLEMENt
 POUR POULIES FAISCEAU

inclus pour d=250
CCA300 pour d=350
CCA600 pour d=650
CCA400 pour d=400
CCA500 pour d=500
CCA800 pour d=800
CCA000 pour d=1000
CCA001 pour d=1200
CCA009 pour d=1500

CCA601 pour d=650
CCA801 pour d=800
CCA007 pour d=1000
CCA400 pour d=1200
CCA500 pour d=1500

CCA

RACkS

DISPOSItIFS ANtI-
DÉRAILLEMENt

POUR LA MANIPULAtION Et 
LE StOCkAGE

Dispositifs anti-Déraillement et racks

CCA

8.70
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A

C D

A

C D

Modèle
diMensions [MM] charge 

 de Travail poids pour poulies de 
déroulage

équipeMenT
Type

 phase
raccords
 pivoTanTs

secTion du câBle 
d’acier

a c d [kn] [kg] sTandard hélicopTère ggT020 ggT030 Ø 18

RFB020 292 335 144 93 98 CAt506
CAt612
CAt812
CSt500
CSt600
CSt800

CEt602
CEt802

2 1 nb 
2-3.5 m

2 
conducteurs

RFB370 292 335 144 120 100

RFt030 292 335 144 93 104 3 1 nb 
3-3.5 m

3
conducteurs

RFt380 292 335 144 120 107

RFB040 348 390 144 93 100 CAt613
CAt813
CAt007
CSt601
CSt801
CSt001

CEt603
CEt803
CEt002

2
1 nb 

2-3.5 m
2

conducteurs
RFB390 348 390 144 150 103 1 ggT040

RFt050 348 390 144 93 107
3

1 nb 
3-3.5 m

3 
conducteurs

RFt400 348 390 144 150 110 1 ggT040

CARACtÉRIStIQUES

Conçu spécifiquement pour relier le câble de traction, d’un diamètre max de 24 mm, avec groupes de 2 ou 3 conducteurs.
L’équipement comprend les longueurs de câbles et raccords pivotants nécessaires ; les quantités et les modèles sont mentionnés dans les tableaux 
suivants. 
Des modèles spécifiques présentant des caractéristiques différentes sont disponibles sur demande.

RF

RB

RF

PALONNIERS D’ÉQUILIBRAGE 
POUR FAISCEAU DE DEUX OU 
tROIS CONDUCtEURS 

PALONNIERS FIXES POUR 
FAISCEAU DE DEUX OU tROIS 
CONDUCtEURS 

palonniers pour poulies De Déroulage et 
poulies à galet pivotants en aluminium

RB RF

8.75

Modèle
diMensions [MM] charge 

 de Travail poids pour 
 poulies de déroulage

équipeMenT

Type 
 phase noTeraccords

 pivoTanTs
secTion  

du câBle  
d’acier

a c d [kn] [kg] sTandard hélicopTère ggT020 ggT030 Ø 18

RBB001 292 365 160 93 135
2 1 Nb 1-30 m 2 

conducteurs
CAt506
CAt612
CAt812
CSt500
CSt600
CSt800

CEt602
CEt802

RBB580 292 365 160 120 140

RBt010 292 365 160 93 157
3 1 Nb 1-30 m

Nb 1-15 m
3

 conducteurs
balan.

 1-3
RBt590 292 365 160 120 162

RBt260 292 365 160 93 157
3 1 Nb 1-30 m

Nb 1-15 m
3 

conducteurs
balan.

 1-2
RBt680 292 365 160 120 162

RBB020 348 415 176 93 143

CAt613
CAt813
CAt007
CSt601
CSt801
CSt001

CEt603
CEt803
CEt002

2
1

Nb 1-30 m 2 
conducteurs

RBB690 348 415 176 150 148 1 ggT040

RBt030 348 415 176 93 165
3

1 Nb 1-30 m
Nb 1-15 m

3 
conducteurs

balan. 
1-3

RBt560 348 415 176 150 170 1 ggT040

RBt140 348 415 176 93 165
3

1 Nb 1-30 m
Nb 1-15 m

3 
conducteurs

balan. 
1-2

RBt700 348 415 176 150 170 1 ggT040

RB
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RB
PALONNIERS D’ÉQUILIBRAGE 
POUR FAISCEAU DE QUAtRE 
OU CINQ CONDUCtEURS

RF
PALONNIERS FIXES POUR 
FAISCEAU DE QUAtRE OU 
CINQ CONDUCtEURS

C

A B A

D

C

A B A

D

Modèle
diMensions

[MM]

charge 
 de 

Travail
poids 

pour 
 poulies de 
déroulage

équipeMenT
raccords
 pivoTanTs

secTion 
du câBle 

d’acier
a B c d [kn] [kg] sTandard hélicopTère ggT020 ggT030 Ø 18

RFQ060 100 292 535 144 93 125 CAQ614
CAQ814

CEQ609
CEQ808 4 1 nb 

4-3.5 mRFQ410 100 292 535 144 120 128
RFQ070 130 340 643 144 93 133 CAQ615

CAQ815
CAQ008

CEQ612
CEQ809
CEQ003

4 1 nb 
4-3.5 mRFQ420 130 340 643 144 150 136

RFQ080 148 298 637 144 93 132 CSQ602
CSQ802 - 4 1 nb 

4-3.5 mRFQ430 148 298 637 144 120 135
RFQ090 178 356 755 144 93 136 CSQ603

CSQ803
CSQ002

- 4 1 nb 
4-3.5 mRFQ440 178 356 755 144 150 140

RFQ100 130 340 650 175 250 230
CAQ615 CEQ612

4
ggT040 nb 

4-3.5 m
CAQ815 CEQ809

1CAQ008 CEQ003

RF CARACtÉRIStIQUES
Conçu spécifiquement pour relier le câble de traction, 
d’un diamètre max de 28 mm, avec groupes de 4 ou 
5 conducteurs.
L’équipement comprend les longueurs de câbles et 
raccords pivotants nécessaires  ; les quantités et les 
modèles sont mentionnés dans les tableaux suivants. 
Des modèles spécifiques présentant des 
caractéristiques différentes sont disponibles sur 
demande.

RB

RF

8.80

Modèle
diMensions

 [MM]

charge 
 de 

Travail
poids

pour 
 poulies de 
déroulage

équipeMenT
raccords
 pivoTanTs

secTion du 
câBle d’acier

a B c d [kn] [kg] sTandard hélicopTère ggT020 ggT030 Ø 18

RBQ040 100 292 540 150 93 190 CAQ614
CAQ814

CEQ609
CEQ808 4 1 nb 

2-30 mRBQ710 100 292 540 150 120 193

RBQ050 130 340 648 160 93 205 CAQ615
CAQ815
CAQ008

CEQ612
CEQ809
CEQ003

4
1 nb 

2-30 mRBQ720 130 340 648 160 150 208 1 ggT040

RBQ060 148 298 640 160 93 205 CSQ602
CSQ802 - 4 1 nb 

2-30 mRBQ730 148 298 640 160 120 208
RBQ070 178 356 760 160 93 210 CSQ603

CSQ803
CSQ002

- 4
1

nb 
2-30 mRBQ740 178 356 760 160 150 212 1 ggT040

RBP230 100 292 560 150 93 193 CAQ614
CAQ814

CEQ609
CEQ808 5 1

nb 
2-30 m

nb 
1-15 mRBP750 100 292 560 150 120 195

RBP450 130 340 650 160 93 207

CAQ615
CAQ815
CAQ008

CEQ612
CEQ809
CEQ003

5 1

nb 
2-30 m

nb 
1-15 m

RBP760 130 340 650 160 150 209

4
1 ggT040 nb 

2-30 mRBQ080 130 340 650 175 250 230

RBP770 130 340 650 175 250 250 1 ggT040 nb 
2-30 m

RBE570 130 340 950 200 250 365 6 1 nb 
2-15 m

RB

palonniers pour poulies De Déroulage et 
poulies à galets pivotants en aluminium
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RB

RF

PALONNIERS D’ÉQUILIBRAGE 
POUR FAISCEAU DE DEUX OU 
tROIS CONDUCtEURS 

PALONNIERS FIXES POUR 
FAISCEAU DE DEUX OU tROIS 
CONDUCtEURS 

Modèle
diMensions [MM]

charge 
 de 

Travail
poids pour poulies 

de déroulage

équipeMenT
phase 
Type

noTe
raccords
 pivoTanTs

secTion du 
câBle d’acier

a c d [kn] [kg] sTandard ggT020 ggT030 Ø 18

RBB600 217 257 170 93 130 2 1 nb 
1-30 m

2 
conducteurs

CAt526
CAt700RBt610 217 257 170 93 130

3 1

nb
 1-30 m

nb 
1-15 m

3 
conducteurs

balan. 
1-3

RBt620 217 257 170 93 130 balan. 
1-2

Modèle
diMensions [MM] charge 

 de Travail poids pour 
 poulies de déroulage

équipeMenT

Type 
 phase

raccords
 pivoTanTs

secTion du câBle 
d’acier

a c d [kn] [kg] sTandard ggT020 ggT030 Ø 18

RFB600 217 257 170 93 90 2 1 nb
 2-3.5 m

2 
conducteursCAt526

CAt700RFt610 217 257 170 93 97 3 1 nb 
3-3.5 m

3 
conducteurs

RB

RF

A

C D

A

C D

CARACtÉRIStIQUES

Conçu spécifiquement pour relier le câble de 
traction, d’un diamètre max de 28  mm, avec 
groupes de 4 ou 5 conducteurs.
L’équipement comprend les longueurs de 
câbles et raccords pivotants nécessaires  ; les 
quantités et les modèles sont mentionnés dans 
les tableaux suivants. 
Des modèles spécifiques présentant des 
caractéristiques différentes sont disponibles 
sur demande.

palonniers pour poulies
De Déroulage en nylon
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RF

RB

PALONNIERS FIXES POUR 
FAISCEAU DE QUAtRE OU 
CINQ CONDUCtEURS  

PALONNIERS D’ÉQUILIBRAGE 
POUR FAISCEAU DE QUAtRE 
OU CINQ CONDUCtEURS 

palonniers pour poulies
De Déroulage en nylon 

Modèle
diMensions 

[MM]

charge 
 de 

Travail
poids 

pour 
 poulies de 
déroulage

équipeMenT

Type 
 phase

noTeraccords 
 pivoTanTs

secTion du 
câBle d’acier

a B c d [kn] [kg] sTandard ggT020 ggT030 Ø 18

RBQ640 109 218 453 170 93 180 4 1 nb 
2-30 m

4 
conducteurs

CAQ527
CAQ701RBQ650 109 218 453 170 93 185 5 1 Nb 2-30 m

Nb 1-15 m
5

 conducteurs
balan. 
1-2/4-5

RB

A B A

C DC

A B A

D

CARACtÉRIStIQUES

Conçu spécifiquement pour relier le câble de 
traction, d’un diamètre max de 24  mm, avec 
groupes de 2 ou 3 conducteurs. 

L’équipement comprend les longueurs de 
câbles et raccords pivotants nécessaires  ; les 
quantités et les modèles sont mentionnés dans 
les tableaux suivants. 

Des modèles spécifiques présentant des 
caractéristiques différentes sont disponibles 
sur demande.

Modèle
diMensions 

[MM]
charge 

 de 
Travail

poids 
pour 

 poulies de 
déroulage

équipeMenT
Type

  phase
raccords
 pivoTanTs

secTion du câBle 
d’acier

a B c d [Kn] [Kg] sTandard ggT020 ggT030 Ø 18

RFQ620 109 218 453 170 93 115 4 1 nb
 4-3.5 m

4
 conducteursCAQ527

CAQ701RFP630 109 218 453 170 93 125 5 1 nb
 5-3.5 m

5 
conducteurs

RF
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Les images et les dessins peuvent être différents selon 
le cahier des charges techniques - des modifications de 
mise à jour du programme sans préavis sont possibles.

système de Qualité Certifié système de santé et de sécurité Certifiésystème de gestion de l’environnement Certifié système de Qualité Certifié système de santé et de sécurité Certifiésystème de gestion de l’environnement Certifié

AttELAGE 
SPÉCIAL

DISPOSItIFS DE 
MISE à LA tERRE

la gaMMe coMplèTe de poulies peuT 
êTre personnalisée avec des aTTelages, 
conçus pour répondre à Tous les 
Besoins, puis diMensionnés eT TesTés en 
FoncTion de la charge requise.

pour aTTeindre le niveau opTiMal de 
sécuriTé sur le chanTier à des Fins 
de prévenTion des accidenTs, TesMec 
accorde une grande iMporTance aux 
disposiTiFs de Mise à la Terre Fournis 
avec un sysTèMe à Balais.
Tous les éléMenTs sonT conForMes 
aux TouTes dernières régleMenTaTions 
eT sonT la clé essenTielle de deux 
FonCtionS PrinCiPAleS :
• eviter toute inDuCtion liée à 
un couranT d’évacuaTion
• Prévenir toute SurChAuFFe, en 
gardanT le conTrôle sur le chauFFage.

POULIES hAUtE 
RÉSIStANCE
grâce à plus de 65 ans d’expérience, 
TesMec développe des soluTions dédiées 
à Tous les Types de chanTiers. 
le déparTeMenT r&d consacre Tous ses 
eFForTs sur des soluTions perMeTTanT 
de venir à BouT des projeTs les plus 
coMplexes. les poulies hauTe résisTance 
sonT un exeMple de la coopéraTion 
FrucTueuse avec le clienT, le Modèle 
caM037 représenTe la TouTe dernière 
soluTion développée pour Faire Face 
aux condiTions exTrêMes sur siTe avec 
une ChArge De ruPture De 600 kn.

8.95

solutions spéciales 
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