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BIcyclEttEs Et NacEllEs pour coNDuctEurs

Personnalisation et améliorations 
de la conception pour un niveau 
de sécurité maximal !
La sécurité et la fiabilité sont les maîtres-mots 
suivis par Tesmec lors des phases de conception 
et de fabrication des nacelles et des bicyclettes 
destinées à l’entretien et à l’inspection des lignes.
La gamme des nacelles et des bicyclettes fait l’objet 
d’une amélioration continue et nous sommes 
aujourd’hui fiers de lancer sur le marché la nouvelle 
gamme de «trains de roulement», des nacelles 

légères et modulable pour les situations d’urgence, 
disponibles en deux versions : la version CRM pour 
les lignes simple et la version CRF pour les lignes 
faisceau. Cette nouvelle gamme est conçue  avec 
niveau de sécurité maximal selon la norme CE 
EN50374:2004, et sa conception légère permet de 
monter efficacement au-dessus des écarteurs et 
des isolateurs.
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9BICYCLETTES ET NaCELLES pour CoNduCTEurS :  
NotrE proposItIoN DE valEur

Cr : 
lEs NacEllEs

CrM &CrF : 
lEs traINs DE roulEMENt

Bicyclettes pour lignes aériennes
Les bicyclettes sont conçues pour l’installation de balises 
d’avertissement et d’écarteurs sur les lignes composées de 
faisceau de deux, trois ou quatre conducteurs. 
Les bicyclettes Tesmec sont fabriquées en aluminium certifié 
UE, avec une structure légère facilitant le transport sur site.
En pédalant vers l’avant, la bicyclette se déplace en arrière afin 
de fournir à l’opérateur l’espace de travail nécessaire.

La gamme traditionnelle.
les modèles crs320, crB300, crt290 sont conformes à la 
norme en50374:2004 et garantissent le niveau de sécurité 
maximal pendant les opérations.
La structure légère en aluminium assure une fiabilité élevée 
ainsi qu’un transport et une utilisation aisés sur site. en 
outre, l’option de motorisation simplifie les opérations.

Nacelles démontables adaptées à toutes les lignes
Les nacelles CRM et CRF sont dotées d’une structure amovible 
composée de deux côtés et d’une plate-forme centrale. Les 
nacelles dédiées aux lignes à simple conducteur et aux lignes 
à faisceau de conducteurs peuvent être assemblées avec trois 
longueurs différentes de plate-forme. 
Les nacelles peuvent être assemblées par un seul opérateur 
sur le site même du chantier. Les plates-formes longues 
garantissent confort et espace pour travailler sur les raccords 
de ligne dans une sécurité totale, conformément à la norme 
EN 50374:2004.

La transmission à cardan garantit un haut niveau de 
performance et de confort. Les bicyclettes sont équipées d’un 
frein à disque sur la roue motrice et d’un arrêt de sécurité 
supplémentaire, qui freine directement sur le conducteur.
Un compteur de mètres et des chaînes de sécurité sont 
également fournies. 

BI : QuaLITÉ SupÉrIEurE
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crs010 - crs320
NacEllEs pour lIGNEs 
sIMplEs

Bicyclettes et nacelles pour conducteurs

9.10

coNFIGuratIoN crs010

cette nacelle est composée en alliage 
d’aluminium léger et permet à une personne de 
traverser ou d’inspecter les lignes à conducteur 
simple.
ce modèle est fourni avec un repose-pied, 
un frein fixe, un compteur de mètres et une 
ceinture de sécurité.

coNFIGuratIoN crs320

cette nacelle est composée en alliage 
d’aluminium léger et permet à une personne 
de traverser ou d’inspecter les lignes à 
conducteur simple. elle est conçue également 
de deux poulies en aluminium avec revêtement 
néoprène, un compteur de mètres et un frein 
fixe.

CapaCité 150 kg
poids 75 kg

CapaCité 100 kg
poids 13 kg

crs320

crs010

crs320

380

565

250

72
5

54

ø3
50

1430

20
35

720

2250

820

CaraCTÉrISTIQuES CaraCTÉrISTIQuES
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coNFIGuratIoN crB300

nacelle en alliage d’aluminium léger pour 
faisceau de 2 conducteurs avec 2 essieux 
rigides.

coNFIGuratIoN crt290

nacelle en alliage d’aluminium léger pour 
faisceau de 2-3 conducteurs avec roues 
indépendantes. 

CapaCité 120 kg
poids 35 kg

CapaCité 100 kg
poids 30 kg

CaraCTÉrISTIQuES CaraCTÉrISTIQuES

crB300
crt290

crB300

crt290

crB300

crt290
NacEllEs pour lIGNEs 
trIplE FaIscEau
conformément à la norme en50374:2004

NacEllEs pour lIGNEs 
DouBlE FaIscEau
conformément à la norme en50374:2004
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nacelles d’inspection en alliage d’aluminium, 
permettant à deux personnes en position 
debout d’inspecter des lignes de faisceau de 
deux, trois et quatre conducteurs. les nacelles 
sont équipées d’un dispositif de franchissement 
des écarteurs et des isolateurs, de freins 
dynamiqueet de stationnement, d’un compteur 
de mètres. 
Des modèles spécifiques présentant des 
caractéristiques différentes sont disponibles 
sur demande.

nacelles d’inspection de lignes faisceau 
 de deux conducteurs

ECartEmENt 400 mm
CapaCité 250 kg

poids 80 kg

nacelles d’inspection de lignes faisceau 
 de deux conducteurs, version motorisée 

poids 110 kg
motEur EssENCE 3 kW
rEfroidissEmENt air

démarragE par manivelle

nacelles d’inspection de lignes faisceau 
 de trois conducteurs, version motorisée 

poids 120 kg
motEur EssENCE 3 kW
rEfroidissEmENt air

démarragE par manivelle

nacelles d’inspection de lignes faisceau 
 de quatre conducteurs, version motorisée 

poids 125 kg
motEur EssENCE 3 kW
rEfroidissEmENt air

démarragE par manivelle

crB061

nacelles d’inspection de lignes faisceau  
 de trois conducteurs

ECartEmENt 400 mm
CapaCité 250 kg

poids 84 kg

crt161

nacelles d’inspection de lignes faisceau  
 de quatre conducteurs

ECartEmENt 400 mm
CapaCité 250 kg

poids 95 kg
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crQ140

crt160

crB060

crB060

crt160

crQ141

Bicyclettes et nacelles pour conducteurs

cr
NacEllEs D’INspEctIoN
large gamme complète répondant à tous les 
besoins, permettant de franchir les écarteurs 
en totale sécurité.
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L

I

I

H

B

modèLE
CapaCité poids 

B H L i [kg] [kg]

crQ530 818 1690 2000 400 250 90

crQ530
NacEllE D’INspEctIoN DE 
coNDuctEurs
conformément à la norme en50374:2004

coNFIGuratIoN

- Deux freins amovibles
- compteur de mètres
- rouleau de mise à la terre
- Câble de sécurité

nacelles en alliage d’aluminium adaptées à la construction et à l’inspection de lignes faisceau, 
permettant à deux personnes en position debout de travailler sur une ligne faisceau de deux ou 
quatre conducteurs.
La nacelle est capable de franchir les écarteurs sans s’arrêter. La configuration avec deux essieux 
seulement permet de libérer davantage d’espace pour les opérateurs et les travaux sur la ligne.
Les nacelles sont équipées de freins, d’un câble de sécurité, d’un compteur de mètres 

crQ530

Des modèles spéciaux sont disponibles sur 
demande, y compris la version motorisée.
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crM

crF

traIN DE roulEMENt 
MoNocâBlE
conformément à la norme en50374:2004

traIN DE roulEMENt 
FaIscEau
conformément à la norme en50374:2004

crM

crF

modèLE pLatEs-formEs poids 
B H L [kg]

crM610+crM620
crc630 745 1565 3443 74
crc650 745 1565 5443 96
crc670 745 1565 7483 125

modèLE pLatEs-formEs poids 
B H l [kg]

crF660+crF640
crc630 986 1368 3300 113
crc650 986 1368 5300 124
crc670 986 1368 7340 163

BL

H

L

H

B

Ces nacelles démontables sont fabriquées en 
alliage d’aluminium léger. la nacelle possède 
une structure amovible, composée de deux 
potences et d’une plate-forme centrale. soit 
les nacelles monocâble que les faisceau 
peuvent être assemblées avec trois longueurs 
différentes de plate-forme. Chaque plate-forme 
est totalement interchangeable avec les deux 
configurations pour garantir une flexibilité 
maximale.  toutes les pièces peuvent être 
fournies séparément. les nacelles peuvent être 
assemblées par un seul opérateur sur le site 
même du chantier. 
les nacelles sont équipées de frein à disque 
dynamique et d’un frein de stationnement, d’un 
compteur de mètres et d’un dispositif de mise 
à la terre 

coNFIGuratIoN
les potences modèles crF640 et crF660 peuvent 
être réglées aisément en fonction des différentes 
configurations
• Ecartement des lignes faisceau de deux 
conducteurs : 400 et 600 mm
• Ecartement des lignes faisceau de trois conducteurs : 
600 mm
• Ecartement des lignes faisceau de quatre 
conducteurs : 400 mm
ces nacelles permettent le franchissement rapide des 
écarteurs et balises.

crM

crF

Bicyclettes et nacelles pour conducteurs

CHargE
 dE travaiL 265 kg
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BIs002

BIB011
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BI

coNFIGuratIoN

Les bicyclettes sont utilisées pour le 
positionnement des sphères sur lignes simples 
et des entretoises sur les lignes doubles, triples 
et quadruples. en pédalant normalement en 
avant, la bicyclette se déplace en arrière, en 
consentant ainsi à l’opérateur d’avoir devant lui 
l’espace nécessaire à son travail. Les bicyclettes 
sont fournies avec un frein à disque sur la roue
motrice et un frein de sécurité à pince, qui agit 
directement sur le conducteur.
En outre, les bicyclettes ont un comptemètres
et des chaînes de sécurité.
pour les modèles BiB011 et BiQ031 la distance 
entre-axes est variable avec un pas de 50 mm.
des modèles spéciaux avec caractéristiques 
différentes sont disponibles sur demande.

dispositifs dispoNiBLEs
BDc002 - réceptacle pour les appareils

en alliage d’aluminium pour les lignes simples
CapaCité 100 kg

poids 26 kg

BIs002

dispositifs dispoNiBLEs
BDc003 - réceptacle pour les appareils

en alliage d’aluminium pour les lignes double

CapaCité 100 kg
poids 34 kg

BIB011

dispositifs dispoNiBLEs
BDc004 - réceptacle pour les appareils
RemaRque : la distance entre les conducteurs 
doit être spécifiée

en alliage d’aluminium pour les lignes triples

CapaCité 100 kg
poids 38 kg

BIt023

dispositifs dispoNiBLEs
BDc005 - réceptacle pour les appareils

en alliage d’aluminium pour les lignes 
quadruples

CapaCité 100 kg
poids 42 kg

BIQ031

0000

0

9.35

BIcyclEttEs pour
LIGNES aÉrIENNES 
poids léger 
confort et sécurité
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