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РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ, ПОВОРОТНЫЕ БЛОКИ И БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КОРОМЫСЛА

Мир индивидуальных 
решений!
Tesmec за более чем 60 лет работы разработал полный 
ассортимент раскаточных роликов. . Этот диапазон 
включает в себя стандартные раскаточные ролики, 
разъемные, тандемные и для натяжения с помощью 
вертолета. Помимо этого традиционного ассортимента, 
было разработано несколько специальных решений 
для преодоления проблем и препятствий, с которыми 
сталкиваются многие проекты в экстремальных условиях 
по всему миру.
В последнее время, особенно из-за высокотемпературных 

проводов HTLS нового поколения, которые более 
подвержены повреждениям, мы разработали 
инновационное решение поворотных блоков.
Чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности 
на рабочих участках, устройства заземления, доступные 
для всех моделей раскаточных роликов и поворотных 
блоков, соответствуют стандарту IEC TR61328: мы 
постоянно проводим испытания этого оборудования с 
целью сертификации качества и безопасности.



5

РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ, ПОВОРОТНЫЕ БЛОКИ И 
БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КОРОМЫСЛА: НАшЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ

ПОВОРОТНЫЕ БЛОКИ

Более чем 60-летний опыт работы проверен на рабочем 
участке
Благодаря глубокому пониманию потребностей 
рабочих участков Tesmec предлагает:
+ Высокое качество по конкурентоспособной цене
+ Индивидуальные решения
+ 5 разных материалов и видов для покрытия
+ В наличии все стандартные модели для тандемных 

роликов и для натяжения вертолетом

Поворотные блоки - это решение для потребностей 
большого радиуса изгиба с сохранением размера, веса и 
грузоподъемности. 

+ Небольшой вес и габариты:
Вертикальный размер составляет менее половины высоты 
стандартного ролика.

+ Простота в обращении и транспортировке:
Компактная конструкция обеспечивает простоту обращения 
и предотвращает повреждения при транспортировке.

+ Без ограничения диаметра:
Двойная поворотная рама позволяет перемещаться в 
соответствии с геометрией линии, регулируя себя до 
горизонтального положения, для бесконечного радиуса 
изгиба.

+ Специальные сектора:
изготовлены из противоизносных материалов, 

протестированы и выпущены в сотрудничестве с Milan Politecnico.
+ Встроенное заземляющее устройство:

Заземляющее устройство (если требуется) встроено в раму, чтобы 
предотвратить возможные удары или повреждения во время 
транспортировки.

+ Совместим со стандартным блоком:
Расстояние между колесами такое же, как у стандартного ролика, 
что позволяет использовать оба решения. Имеются канавка 68 мм и 
канавка 95 мм как для стандартного ролика.

+ Полная совместимость:
Коромысла, вертлюга, тросы, защитные соединения и все другое 
оборудование, используемое для стандартных роликов полностью 
совместимо с поворотными блоками.

+ Высокий центр тяжести:
Легче позиционировать под углами благодаря положению центра 
тяжести по сравнению с традиционными блоками.

Сертифицировано по безопасности
В соответствии с IEC TR 61328 заземляющие устройства Tesmec 
подходят для токов короткого замыкания, ударов молнии, наведенного 
напряжения и токов, рассчитанных на 20 000 А в течение 20 циклов. 
Несколько испытаний сертифицировали свойства заземляющих 
устройств.
Доступно для тока утечки в эквипотенциальной системе и для 
наведенного тока.
Алюминиевые сектора с проводящей смазкой для подшипников также 
доступны в качестве специального решения для каждой стандартной 
модели.

РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 
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Раскаточные Ролики, повоРотные блоки и балансиРовочные коРомысла

CGA

CAS

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

CAS

CGA

ОДИНАРНЫЕ РАСКАТОЧНЫЕ 
РОЛИКИ

РОЛИКИ ДЛЯ гРОЗОТРОСА

CAS 

CGA
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модель ТиП
креПлеНия 

размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

Неопрен Нилатрон алюминий A B C D E F G H [кН] [кг]

- CAS200 CAS207 C 26 16 50 250 145 482 330 175 27 7
- CAS201 CAS208 D 25 19 50 250 145 490 330 175 27 7

CAS300 CAS301 CAS308 B 26 18 54 350 150 595 440 200 23 11
CAS302 CAS303 CAS309 C 35 18 54 350 150 640 440 225 23 12
CAS304 CAS305 CAS310 D 31 30 54 350 150 630 440 235 23 12
CAS600 CAS601 CAS632 B 26 20 68 650 186 996 775 260 33 28
CAS602 CAS603 CAS638 C 40 20 68 650 186 1052 775 315 33 29
CAS604 CAS605 CAS639 D 32 33 68 650 186 1087 775 330 33 30
CAS606 CAS607 CAS644 B 26 20 95 650 218 1010 775 275 40 32
CAS608 CAS609 CAS645 C 40 20 95 650 218 1062 775 330 40 33
CAS610 CAS611 CAS646 D 32 33 95 650 218 1097 775 345 40 34
CAS800 CAS801 CAS843 B 26 20 68 800 186 1101 880 260 40 32
CAS802 CAS803 CAS835 C 40 20 68 800 186 1157 880 315 40 33
CAS804 CAS805 CAS836 D 32 33 68 800 186 1192 880 330 40 34
CAS806 CAS807 CAS857 B 26 20 95 800 218 1125 893 275 40 38
CAS808 CAS809 CAS852 C 40 20 95 800 218 1180 893 330 40 39
CAS810 CAS811 CAS858 D 32 33 95 800 218 1215 893 345 40 40

- CAS002 CAS012 B 26 20 95 1000 218 1335 1100 275 40 49
- CAS004 CAS013 C 40 20 95 1000 218 1387 1100 330 40 50
- CAS006 CAS014 D 32 33 95 1000 218 1422 1100 345 40 51
- CAS027 - B 25 24 130 1200 310 1824 1393 500 90 110

- CAS034 - B 25 24 130 1500 390 2124 1670 500 90 155

модель
ТиП 

СоедиНеНия 

размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

A B C D E F G H [кН] [кг]

CGA200 B 26 18 65 230 150 480 300 190 23 11
CGA201 C 35 18 65 230 150 510 300 220 23 11
CGA202 D 24 21 65 230 150 476 300 185 23 11

хАРАКТЕРИСТИКИ

Ролики CAS сделаны из алюминиевого сплава и 
смонтированы на шарикоподшипках.
Ролики CGA сделаны из оцинкованной стали и 
смонтированы на шарикоподшипках.
Паз покрыт неопреновым кольцом или износостойким 
сменными секторами из нилатрона или из алюминия. 
Корпус сделан из оцинкованной стали.
Возможны три типа крепления: фиксированным 
(B), вращающимся (C) и крюком с блокировочным 
безопасным устройством (D)
По запросу поставляются ролики с заземлением или 
ролики с проводящими колесами (перечень всех 
устройств на стр. 8.40-8.45-8.65)

ОПцИИ ДЛЯ CAS

CCA Противовыскакивающие устройства по запросу 
(перечень всех устройств на стр.  8.70 )



Раскаточные Ролики, повоРотные блоки и балансиРовочные коРомысла

CAt CAQ

CAE

www.tesmec.com

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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8.15

CAt

CAQ

CAE

ДВУх ИЛИ ТРЕхКОЛЕСНЫЕ 
РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ

ЧЕТЫРЕх ИЛИ 
ПЯТИКОЛЕСНЫЕ 
РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ

шЕСТИКОЛЕСНЫЕ 
РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ

модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

нейлон/
неопрен

нейлон алюминий A B C D E F G H I L [кН] [кг]

CAt612 CAt648 CAt622 25 24 68 650 1430 580 775 500 250 145 50 110
CAt613 CAt676 CAt654 25 24 95 650 1430 580 775 572 250 175 70 130

CAt812 CAt912
CAt875* CAt894 25 24 68 800 1530 580 880 500 250 145 70 125

CAt813 CAt848 CAt874 25 24 95 800 1540 580 893 572 250 175 70 160
- CAt007 - 25 24 95 1000 1740 580 1100 572 250 175 70 198
- CAt029 - 25 24 133 1200 2060 580 1393 722 250 222 90 270
- CAt035 - 25 24 133 1500 2330 580 1670 722 250 222 90 320

модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

нейлон/
неопрен

нейлон алюминий A B C D E F G H I L M [кН] [кг]

CAQ614 CAQ666 CAQ 25 24 68 650 1440 595 775 700 250 145 100 50 148
CAQ615 CAQ667 CAQ656 25 24 95 650 1440 595 775 826 250 175 130 70 190
CAQ814 CAQ CAQ856 25 24 68 800 1540 595 880 700 250 145 100 70 180
CAQ815 CAQ881 CAQ827 25 24 95 800 1540 595 893 826 250 175 130 70 225

- CAQ008 - 25 24 95 1000 1750 595 1100 826 250 175 130 70 270
- CAQ030 - 25 24 133 1200 2115 595 1393 1081 250 222 177 90 320
- CAQ036 - 25 24 133 1500 2383 595 1670 1081 250 222 177 90 405

модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

нейлон/
неопрен

литое железо/

нейлон A B C D E F G H I L M [кН] [кг]

CAE647 - 25 24 68 650 1492 570 775 930 400 145 100 40 192
CAE637 - 25 24 95 650 1492 577 775 1100 400 175 130 60 240

- CAE905** 25 24 95 800 1612 577 893 1100 400 175 130 60 280
- CAE043** 25 24 95 1000 1878 595 1100 1130 400 175 130 80 278

CAt

CAQ

CAE

хАРАКТЕРИСТИКИ
Колеса сделаны из алюминиевого сплава; боковые 
колеса смонтированы на шарикоподшипниках 
с канавкой покрытой неопреновым кольцом; 
Центральное колесо смонтировано на 
шарикоподшипниках с двойным венцом шариков с 
канавками покрытыми износостойкими сменными 
секторами из нилатрона. 
Корпус сделан из оцинкованной стали. 
Раскаточные ролики поставляются с фиксированнм 
соединением. 
По запросу поставляются ролики с заземлением или 
ролики с проводящими колесами (перечень всех 
устройств на стр. 
8.40-8.45-8.65)
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*Все пазы с секторами IEEE

*Центральные пазы с нилатроном - боковые пазы с нилатроном IEEE
**Центральный паз с сектором из литого железа



Раскаточные Ролики, повоРотные блоки и балансиРовочные коРомысла

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

CES-CEt-CEQ
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модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа

неопрен нейлон алюминий A B C D E F G H I [кН] [кг]

CES604 CES600 - 41 20 68 650 1345 490 775 362 300 40 62
- CES601 CES618 41 20 95 650 1345 500 775 376 300 40 68

-
CES800

CES811*
CAt875*

- 41 20 68 800 1440 480 880 362 300 40 68

- CES801
CES831* - 41 20 95 800 1460 500 893 376 300 40 74

- CES001 - 41 20 95 1000 1665 500 1100 376 300 67 93
- CES005 - 41 24 133 1200 2005 558 1393 462 600 90 180
- CES008 - 41 24 133 1500 2310 570 1670 462 600 90 215

CES

CEt

модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

нейлон/
неопрен нейлон алюминий A B C D E F G H I L [кН] [кг]

CEt602 CEt610* - 41 20 68 650 1345 605 775 730 400 145 60 142
CEt603 - CEt608 41 20 95 650 1430 610 775 810 400 175 60 164

CEt802 CEt821
CEt807* CEt829 41 20 68 800 1582 610 880 730 400 145 60 158

CEt803 CEt820
CEt812* CEt806 41 20 95 800 1582 610 893 810 400 175 60 179

- CEt002 - 41 20 95 1000 1805 629 1100 830 400 175 67 235
- CEt006 - 41 20 133 1200 2100 640 1393 1005 500 222 90 315
- CEt009 - 41 20 133 1500 2405 640 1670 1005 500 222 90 362

CEt CEQCES

8.20

*Все ролики с проводящими колесами с секторами IEEE
**Центральные пазы с нилатроном - боковые пазы с 
нилатроном IEEE

модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

нейлон/
неопрен нейлон алюминий A B C D E F G H I L M [кН] [кг]

CEQ609 CEQ614** - 41 20 68 650 1580 641 775 906 400 145 100 60 228
CEQ612 - - 41 20 95 650 1625 670 775 1130 400 175 130 60 258
CEQ808 CEQ813** CEQ818 41 20 68 800 1750 670 880 910 400 145 100 60 250
CEQ809 CEQ819** - 41 20 95 800 1750 647 893 1130 400 175 130 60 280

- CEQ003 - 41 20 95 1000 1945 670 1100 1130 400 175 130 67 360

CEQ

хАРАКТЕРИСТИКИ
Ролики для протяжки лидер троса вертолётом.
Лидер трос автоматически устанавливается на 
центральном колесе. 
Специальные направляющие устройства  обеспечивают 
правильное положение лидер троса во время протяжки.
Колеса сделаны из алюминиевого сплава и 
смонтированы на шарикоподшипниках.
Боковые колеса имеют паз покрытый неопреновым 
кольцом.
Центральное колесо имеет паз покрытый 
износостойкими сменными секторами из нилатрона. 
Корпус сделан из оцинкованной стали. 
Раскаточные ролики поставляются с фиксированнм 
соединением. 
По запросу поставляются ролики с заземлением или 
ролики с проводящими колесами.

РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ 
ПРОТЯжКИ ВЕРТОЛЕТОМ



Раскаточные Ролики, повоРотные блоки и балансиРовочные коРомысла www.tesmec.com

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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8.25

CES617
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОДИНАРНЫЕ 
РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ 
ПРОТЯжКИ ВЕРТОЛЕТОМ
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модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

IEEE nylon lining A B C D E F G H [кН] [кг]

CES617 294 24 90 655 605 935 978 780 40 38

MtX145 Устройство заземления

CCp607 Опорная нога

хАРАКТЕРИСТИКИ

Ролики для протяжки лидер троса 
вертолётом.
Специальные направляющие устройства  
обеспечивают правильное положение 
лидер троса во время протяжки.
Колеса сделаны из алюминиевого сплава и 
смонтированы на шарикоподшипниках.
Колесо имеет паз покрытый износостойкими 
сменными секторами из нилатрона. Корпус 
сделан из оцинкованной стали. 
По запросу поставляются ролики с 
заземлением.
Перечень всех возможных покрытий на стр. 
8.40, 8.45.

CES617

ОПцИИ
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.

CSt

CSQ

CSt
РАЗБОРНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ 
ПРОТЯжКИ ДВУх ИЛИ ТРЕх 
ПРОВОДОВ В фАЗЕ

CSQ
РАЗБОРНЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ 
ПРОТЯжКИ ЧЕТЫРЕх ПРОВОДОВ В 
фАЗЕ

CSt

CSt

CSQ

CSQ
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C
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модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

нейлон/
неопрен

нейлон A B C D E F G H I L [кН] [кг]

CSt600 CSt604 25 24 68 650 1563 600 846 580 400 148 40 151
CSt601 - 25 24 95 650 1667 600 846 671 400 178 60 166
CSt800

CSt807* - 25 24 68 800 1758 600 951 580 400 148 60 166

CSt801 CSt808 25 24 95 800 1785 600 964 671 400 178 60 190
CSt001 25 24 95 1000 1995 600 1171 671 400 178 67 228

MoDEL размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

нейлон/
неопрен

нейлон A B C D E F G H I L [кН] [кг]

CSQ602 - 25 24 68 650 1653 600 846 880 400 148 40 235
CSQ603 - 25 24 95 650 1710 600 846 1027 400 178 60 258
CSQ802 - 25 24 68 800 1758 600 951 880 400 148 60 250
CSQ803 CSQ811 25 24 95 800 1830 600 964 1027 400 178 60 295

- - 25 24 95 1000 2036 600 1171 1027 400 178 67 345

хАРАКТЕРИСТИКИ
Разборные трехколесные ролики предназначены для 
протяжки двух или трёх проводов в фазе. 
Ролики сделаны из специального оцинкованного 
стального корпуса и трех одинарных роликов. 
Одинарные ролики можно использовать по 
отдельности. Колеса сделаны из алюминиевого сплава 
и смонтированы на шарикоподшипниках. 
Боковое колесо имеет паз покрытый неопреновым 
кольцом.
Центральное колесо имеет паз покрытый 
износостойкими сменными секторами из нилатрона. 
Раскаточные ролики поставляются с фиксированнм 
соединением.

8.30

*Все покрытия из неопрена



Раскаточные Ролики, повоРотные блоки и балансиРовочные коРомысла www.tesmec.com

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

8

CAM
СПАРЕННЫЕ РАСКАТОЧНЫЕ 
РОЛИКИ 

CAm015 with mtx008

CAM873

модель На Базе
колеСо 

Ø горлоВиНа раБочая 
Нагрузка маССа 

[мм] [мм] [кН] [кг]

CAM210 CAS200 250 50 33 25
CAM618 CAS602 650 68 60 72
CAM631 CAt613 650 95 60 290
CAM636 CAt612 650 68 70 270
CAM640 CAS607 650 95 60 87
CAM662 CAS601 650 68 60 91
CAM665 CAS606 650 95 60 98
CAM669 CAS608 650 95 60 100
CAM849 CAS802 800 68 60 92
CAM892 CAS801 800 68 60 89
CAM896 CAS807 800 95 60 118
CAM907 CAE906 800 95 100 632
CAM015 CAS002 1000 95 60 135
CAM023 CAS024 1000 95 60 166
CAM028 CAS027 1200 130 90 250
CAM031 CAS027 1000 95 90 175
CAM032 - 1200 130 120 312
CAM042 CAE041 1000 95 100 835
CEM619 CES600 650 68 60 239
CEM827 CEt8XX 800 95 80 415
CEM828 CES801 800 95 80 205
CEM830 CEt829 800 68 80 404

CARICO ROTTURA-BREAKING LOAD

MASSA-MASS

120 kN

kg

ANNO-YEAR

MODELLO-MODEL

2009

CAM 015

хАРАКТЕРИСТИКИ
Cпециальные спаренные ролики с оцинкованным 
соединителем, соединяющим два стандартных ролика. 
Две соединительные штанги обеспечивают 
стабильность и контроль положения колес.
Такое решение позволяет повысить суммарную 
разрушающую нагрузку, распределяя силу на обоих 
роликах.
Ролики могут быть разъединены и использоваться как 
стандартные одинарные ролики.
Колеса, сектора и соединение полностью заменимы  
стандартными моделями.
По запросу поставляются разные версии роликов, даже 
для вертолета.

CSt

8.35



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.
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8.40

НЕОПРЕНОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ
ЦельНое кольЦо из НеоПреНа (для 
защиТы ПоВерхНоСТи ПроВодНика оТ 
СекТороВ или других ПоВреждеНий) 
одеВаеТСя На дНо Паза.

Не рекомеНдуеТСя для 
ВыСокоТемПераТурНогоПроВода HTLS.

замеНа ТреБуеТ демоНТажа ролика 
из корПуСа и иСПользоВаНия 
СПеЦиальНого иНСТумеНТа.

НИЛАТРОНОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
СмеННые СекТора СделаНы из  
НилаТроНа (ПолиамидНая оСНоВа 
PA66 Со СПеЦиальНо доБаВлеННыми 
элемеНТами ) одеВаюТСя На дНо Паза.

легкая замеНа С Помощью 
СоедиНиТелей Без разБора ролика.

НаиБолее рекомеНдуеТСя для 
ВыСокоТемПераТурНых ПроВодоВ 
HTLS, ПоСкольку чаСТичНая ТВердоСТь 
В СочеТаНии С умеНьшеННым 
ТреНием ПозВоляеТ ПроВоду легко 
СаморазмеСТиТьСя На дНе Паза.

iEEE СООТВЕТСВУЕТ 
ПОКРЫТИЮ 
НИЛАТРОН
СПеЦиальНая ВерСия СмеННых 
СекТороВ из НилаТроНа СооТВеТСТВуеТ 
ТреБоВаНиям IEEE к радиуСу Паза и 
геомеТричеСким ограНичеНиям.

По заПроСу ПоСТаВляюТСя разНые 
модели С диамеТром оТ 650 mm.

из-за геомеТричеСких ограНичеНий 
ТреБуеТСя СПеЦиальНая голоВНая 
ПлаТа для ПокрыТия IEEE.



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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8.45

АЛЮМИНИЕВОЕ 
ПОКРЫТИЕ
СмеННый СекТор, изгоТоВлеННый из 
алюмиНиеВого СПлаВа, По форме как 
НилаТроНоВое ПокрыТие и, ПоэТому, 
ПримеНим На ВСем диаПазоНе, как и 
НилаТроН.

оСоБеННо рекомеНдуеТСя В Случае 
заземлеНия или экВиПоТеНЦиальНого 
ТреБоВаНия ко ВСему НаТяжНому 
Блоку ВмеСТе С ТокоПроВодящей 
Смазкой ПодшиПНика ролика.

Также рекомеНдуеТСя В Случае 
ВыСокого изНоСа.

СТАЛьНОЕ ПОКРЫТИЕ

СмеННые СекТора из коВаННой СТали.

оСоБеННо рекомеНдуеТСя На 
ЦеНТральНом ролике раСкаТочНых 
роликоВ для раСщеПлеННых 
ПроВодоВ, где ПроходиТ заПлеТеННый 
НеСкручиВающийСя ТроС из 
оЦиНкоВаННой СТали, В Случае 
доПолНиТельНого изНоСа.

ПОКРЫТИЕ ИЗ 
ЛИТОгО жЕЛЕЗА
СмеННые СекТора из лиТого железа.

оСоБеННо рекомеНдуеТСя На 
ЦеНТральНом ролике раСкаТочНых 
роликоВ для раСщеПлеННых 
ПроВодоВ, где ПроходиТ заПлеТеННый 
НеСкручиВающийСя ТроС из 
оЦиНкоВаННой СТали, В Случае 
доПолНиТельНого изНоСа.
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CAS CAt CAQ

Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.
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модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа 

A B C D E F G H I L [кН] [кг]

CAt526 24 24 83 560 990 285 660 418 240 103 60 73
CAt700 32 33 88 710 1325 445 822 456 240 114 60 125

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа 

A B C D E F G H I L [кН] [кг]

CAQ527 30 33 83 560 1175 445 660 628 250 103 60 162
CAQ701 32 33 88 710 1380 445 822 684 250 114 60 180

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа 

A B C D E F G H I [кН] [кг]
CAS529 16 24 83 560 935 248 660 210 240 40 40
CAS702 16 33 88 710 1275 408 822 228 240 40 63

хАРАКТЕРСТИКИ
Ролик собран с помощью высокопрочных нейлоновых 
колес нового поколения. 
Этот материал наилучшим образом сочетает в себе 
легкость, эксплуатационные качества и цену.
Паз имеет форму в соответствии с регламентом IEC 
61328 для мирового рынка.
Все колеса установлены на шарикоподшипниках и 
полностью сменные.
Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
Корпус и колесо легко отсоединяются для технического 
обслуживания и перенастройки.
Отсутствие зазора между колесами увеличивает 
управляемость, уменьшая габариты и вес.

CAS

CAt

CAQ

CAS

CAt

CAQ

НЕЙЛОНОВЫЕ ОДИНАРНЫЕ 
РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ

НЕЙЛОНОВЫЕ ДВУх 
ИЛИ ТРЕхКОЛЕСНЫЕ 
РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ

НЕЙЛОНОВЫЕ ЧЕТЫРЕх 
ИЛИ ПЯТИКОЛЕСНЫЕ 
РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ

CAS CAt CAQ

8.50
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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малый ВеС и комПакТНоСТь

НеТ ограНичеНий По диамеТру

ПроСТоТа В оБращеНии и 
ТраНСПорТироВке

модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

стекловолокно алюминий A B C D E F G H I [кН] [кг]

RUS005 RUS026 40 20 68 1820 900 367 1470 295 305 40 42
RUS029 RUS030 40 20 95 1890 810 390 1580 320 325 40 51

модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

литое железо 
+ стекловолокно

литое железо 
+ алюминий A B C D E F G H I L [кН] [кг]

RUt013 RUt014 25 24 68 3120 1035 580 1495 560 305 145 60 183
RUt015 RUt016 25 24 95 3260 1035 580 1600 640 326 175 60 200

модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

литое железо+ 
стекловолокно

литое железо 
+ алюминий A B C D E F G H I L M [кН] [кг]

RUQ017 RUQ018 25 24 68 3120 1035 580 1495 760 305 145 100 60 255

RUQ019 RUQ008 25 24 95 3260 1035 580 1600 900 326 175 130 60 280

модель размеры [мм] раБочая 
Нагрузка маССа 

литое железо + 

стекловолокно

литое железо+ 

алюминий A B C D E F G H I L [кН] [кг]

REt002 REt003 40 21 68 3390 980 540 1445 665 305 145 60 196
REt004 REt005 40 21 95 3530 980 540 1550 745 326 175 60 215

RUS

RUt

RUQ

REt

RUS

RUt

REt

RUQ

ПОВОРОТНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ 
ОДНОгО ПРОВОДА

ПОВОРОТНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ 
ПРОТЯжКИ ДВУх ИЛИ ТРЕх 
ПРОВОДОВ В фАЗЕ

ПОВОРОТНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ 
ПРОТЯжКИ ВЕРТОЛЕТОМ 
ДВУх ИЛИ ТРЕх ПРОВОДОВ 
В фАЗЕ 

ПОВОРОТНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ 
ПРОТЯжКИ ЧЕТЫРЕх ИЛИ 
ПЯТИ ПРОВОДОВ В фАЗЕ

8.55
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E
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Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.
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НИЛАТРОН 
УСИЛЕННЫЙ 
СТЕКЛОВОЛОКНОМ

АЛЮМИНИЙ

СмеННое ПокрыТие ВыПолНеНо 
из НилаТроНа, армироВаННого 
СТеклоВолокНом, НаНеСеННого На 
дНо Паза.*
легкая замеНа С Помощью 
СоедиНиТельНого ВиНТа Без разБорки 
ролика.

*маТериал Был оПределеН СоВмеСТНо 
С милаНСким ПолиТехНичеСким 
уНиВерСиТеТом ПуТем чиСлеННого 
раСчеТа ТреНия, экСПеримеНТальНых 
иСПыТаНий и иСПыТаНий На 
ТриБологичеСкий изНоС.

PArTIcuLArLy rEcommEndEd for HTLS 
conducTor bEcAuSE THE rEducEd 
frIcTIon ALLow THE conducTor To 
EASILy SELf-AdjuST on THE boTTom of THE 
groovE, mInImIzIng TrAdITIonALò STrESS.

СмеННый СекТор, изгоТоВлеННый из 
алюмиНиеВого СПлаВа, По форме как 
НилаТроНоВое ПокрыТие и, ПоэТому, 
ПримеНим На ВСем диаПазоНе, как и 
НилаТроН.

оСоБеННо рекомеНдуеТСя В Случае 
заземлеНия или экВиПоТеНЦиальНого 
ТреБоВаНия ко ВСему НаТяжНому 
Блоку ВмеСТе С ТокоПроВодящей 
Смазкой ПодшиПНика ролика.

Также рекомеНдуеТСя В Случае 
ВыСокого изНоСа.

ЛИТОЕ жЕЛЕЗО
СмеННое ПокрыТие ВыПолНеНо из 
лиТого железа, НаНеСеННого На дНо 
Паза.*

легкая замеНа С Помощью 
СоедиНиТельНого ВиНТа Без разБорки 
ролика.

оСоБеННо рекомеНдуеТСя для 
ЦеНТральНых колеС роликоВ 
для раСщеПлеННых ПроВодоВ, 
где ПроходиТ заПлеТеННый 
НеСкручиВающийСя ТроС из 
оЦиНкоВаННой СТали.

8.60
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конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.

Раскаточные Ролики, повоРотные блоки и балансиРовочные коРомысла www.tesmec.com 8

модель 

раСкаТочНого

ролика

диамеТр 
400-500

диамеТр
650

диамеТр 
800

диамеТр
1000

68
узкая

горлоВиНа

95
широкая

горлоВиНа 

68
узкая

горлоВиНа

95
широкая

горлоВиНа

95
широкая

горлоВиНа

CAS MTx120 MTx079 MTx079 MTx079 MTx079 MTx081
CAt MTx101 MTx122 MTx129 MTx102 MTx103
CAQ MTx104 MTx105 MTx130 MTx131 MTx106
CES MTx090 MTx090 MTx090 MTx090 MTx089
CEt MTx107 MTx108 MTx134 MTx135 MTx109
CEQ MTx110 MTx111 MTx132 MTx133 MTx112
CAE MTx117 MTx136

модель 
раСкаТочНого

ролика

диамеТр 
560

диамеТр
700

CAS MTx140 MTx143
CAt MTx138 MTx141
CAQ MTx139 MTx142

АЛЮМИНИЕВЫЕ РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ

НЕЙЛОНОВЫЕ РАСКАТОЧНЫЕ РОЛИКИ

хАРАКТЕРИСТИКИ
Устройства заземления могут быть установлены на 
одноколесные и многоколесные ролики, на ролики для 
протяжки вертолетом, произведенные Tesmec.

MtX
УСТРОЙСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
ДЛЯ РОЛИКОВ И 
ПОВОРОТНЫх УСТРОЙСТВ

CAS006+MtX081

8.65

модель 

ПОВОРОТНЫх 

БЛОКОВ

68
узкая

горлоВиНа

95
широкая

горлоВиНа 

RUS MTx200 MTx201
RUt MTx202 MTx203
RUQ MTx204 MTx205
RES MTx206 MTx207
REt MTx208 MTx209

ПОВОРОТНЫЕ БЛОКИ



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.
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для оБлегчеНия ТраНСПорТироВки, храНеНия 
и СкладироВаНия роликоВ TESmEc ПоСТаВляеТ 
СПеЦиальНые СТеллажи из дереВа или СТали, 
ПриСПоСоБлеННые Под каждый Вид модели

Наши СТеллажи СчиТаюТСя ПроСТыми В 
оБращеНии, а легкая коНСТрукЦия гараНТируеТ 
ВыСочайший уроВеНь БезоПаСНоСТи Благодаря 
ВыСокому качеСТВу маТериалоВ.

СТеллажи раССчиТаНы СПеЦиальНо для 
ПеремещеНия ВилочНыми Погрузчиками, 
БашеННыми краНами и моСТоВыми краНами. 

ПРОТИВОВЫСКАКИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ОДНАРНЫх РАСКАТОЧНЫх РОЛИКОВ

ПРОТИВОВЫСКАКИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСКАТОЧНЫх 
РОЛИКОВ ДЛЯ РАСЩЕПЛЕННОгО ПРОВОДА

включено для D=250
CCA300 для D=350
CCA600 для D=650
CCA400 для D=400
CCA500 для D=500
CCA800 для D=800
CCA000 для D=1000
CCA001 для D=1200
CCA009 для D=1500

CCA601 для D=650
CCA801 для D=800
CCA007 для D=1000
CCA400 для D=1200
CCA500 для D=1500

CCA

СТЕЛЛАжИ

ПРОТИВОВЫСКАКИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И хРАНЕНИЯ

CCA

8.70
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конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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A

C D

A

C D

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа для раСкаТочНых 
роликоВ

ПриНадлежНоСТи

ТиП фазыВерТлюги СТальНой ТроС

A C D [кН] [кг] СТаНдарТНые для ВерТолеТа ggT020 ggT030 Ø 18

RFB020 292 335 144 93 98 CAt506
CAt612
CAt812
CSt500
CSt600
CSt800

CEt602
CEt802

2 1 кол-во
2-3.5 м

2 
провода

RFB370 292 335 144 120 100

RFt030 292 335 144 93 104 3 1 кол-во 
3-3.5 м

3
провода

RFt380 292 335 144 120 107

RFB040 348 390 144 93 100 CAt613
CAt813
CAt007
CSt601
CSt801
CSt001

CEt603
CEt803
CEt002

2
1 кол-во 

2-3.5 м
2

провода
RFB390 348 390 144 150 103 1 GGT040

RFt050 348 390 144 93 107
3

1 кол-во 
3-3.5 м

3 
провода

RFt400 348 390 144 150 110 1 GGT040

хАРАКТЕРИСТИКИ

Коромысло предназначено для соединения двух или трёх проводов (в фазе) к лидер тросу, имеющему максимальный диаметр 24 мм.
Стандартный комплект включает необходимые куски троса и вертлюги. Количество и модели описаны в таблицах. 
Под заказ возможны модели с другими характеристиками.

RF

RB

RF

КОРОМЫСЛО НА ДВА / ТРИ 
РАСЩЕПЛЕННЫх ПРОВОДА 

фИКСИРОВАННОЕ КОРОМЫСЛО 
НА ДВА / ТРИ РАСЩЕПЛЕННЫх 
ПРОВОДА RB RF

8.75

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа для раСкаТочНых 
роликоВ

ПриНадлежНоСТи

ТиП фазы Примеч.ВерТлюги
СТальНой 

ТроС

A C D [кН] [кг] СТаНдарТНые для ВерТолеТа ggT020 ggT030 Ø 18

RBB001 292 365 160 93 135
2 1 кол-во 1-30 м 2 

провода
CAt506
CAt612
CAt812
CSt500
CSt600
CSt800

CEt602
CEt802

RBB580 292 365 160 120 140

RBt010 292 365 160 93 157
3 1 кол-во 1-30 м

кол-во 1-15 м
3

 провода
балан.

 1-3
RBt590 292 365 160 120 162

RBt260 292 365 160 93 157
3 1 кол-во 1-30 м

кол-во 1-15 м
3 

провода
балан.

 1-2
RBt680 292 365 160 120 162

RBB020 348 415 176 93 143

CAt613
CAt813
CAt007
CSt601
CSt801
CSt001

CEt603
CEt803
CEt002

2
1

кол-во 1-30 м 2 
провода

RBB690 348 415 176 150 148 1 GGT040

RBt030 348 415 176 93 165
3

1 кол-во 1-30 м
кол-во 1-15 м

3 
провода

балан. 
1-3

RBt560 348 415 176 150 170 1 GGT040

RBt140 348 415 176 93 165
3

1 кол-во 1-30 м
кол-во 1-15 м

3 
провода

балан. 
1-2

RBt700 348 415 176 150 170 1 GGT040

RB



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.
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RB
КОРОМЫСЛО НА ЧЕТЫРЕ/
ПЯТь РАСЩЕПЛЕННЫх 
ПРОВОДОВ

RF
фИКСИРОВАННОЕ 
КОРОМЫСЛО НА ЧЕТЫРЕ/ПЯТь 
РАСЩЕПЛЕННЫх ПРОВОДОВ

C

A B A

D

C

A B A

D

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа для раСкаТочНых 
роликоВ

ПриНадлежНоСТи

ВерТлюги
СТальНой 

ТроС

A B C D [кН] [кг] СТаНдарТНые для ВерТолеТа GGT020 GGT030 Ø 18
RFQ060 100 292 535 144 93 125 CAQ614

CAQ814
CEQ609
CEQ808 4 1 кол-во 

4-3.5 мRFQ410 100 292 535 144 120 128
RFQ070 130 340 643 144 93 133 CAQ615

CAQ815
CAQ008

CEQ612
CEQ809
CEQ003

4 1 кол-во 
4-3.5 мRFQ420 130 340 643 144 150 136

RFQ080 148 298 637 144 93 132 CSQ602
CSQ802 - 4 1 кол-во 

4-3.5 мRFQ430 148 298 637 144 120 135
RFQ090 178 356 755 144 93 136 CSQ603

CSQ803
CSQ002

- 4 1 кол-во 
4-3.5 мRFQ440 178 356 755 144 150 140

RFQ100 130 340 643 185 250 230
CAQ615 CEQ612

4
GGT040 кол-во 

4-3.5 мCAQ815 CEQ809
1CAQ008 CEQ003

RF хАРАКТЕРИСТИКИ
Коромысло предназначено для соединения четырех 
или пяти проводов (в фазе) к лидер тросу, имеющему 
максимальный диаметр 28 мм.
Стандартный комплект включает необходимые куски 
троса и вертлюги. Количество и модели описаны в 
таблицах.
Под заказ возможны модели с другими 
характеристиками.

RB

RF

8.80

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа для раСкаТочНых 
роликоВ

ПриНадлежНоСТи

ВерТлюги
СТальНой 

ТроС

A B C D [кН] [кг] СТаНдарТНые для ВерТолеТа ggT020 ggT030 Ø 18

RBQ040 100 292 560 150 93 190 CAQ614
CAQ814

CEQ609
CEQ808 4 1 кол-во 

2-30 мRBQ710 100 292 560 150 120 193

RBQ050 130 340 670 160 93 205 CAQ615
CAQ815
CAQ008

CEQ612
CEQ809
CEQ003

4
1 кол-во 

2-30 мRBQ720 130 340 670 160 150 208 1 GGT040

RBQ060 148 298 670 160 93 207 CSQ602
CSQ802 - 4 1 кол-во 

2-30 мRBQ730 148 298 670 160 120 208
RBQ070 178 356 770 160 93 210 CSQ603

CSQ803
CSQ002

- 4
1

кол-во 
2-30 мRBQ740 178 356 760 160 150 212 1 GGT040

RBp230 100 292 560 150 93 193 CAQ614
CAQ814

CEQ609
CEQ808 5 1

кол-во 
2-30 м
кол-во 
1-15 мRBp750 100 292 560 150 120 195

RBp450 130 340 670 160 93 207

CAQ615
CAQ815
CAQ008

CEQ612
CEQ809
CEQ003

5 1

кол-во 
2-30 м
кол-во 
1-15 м

RBp760 130 340 680 160 150 209

4
1 GGT040 кол-во 

2-30 мRBQ080 130 340 680 185 250 230

RBp770 130 340 680 185 250 286 1 GGT040 кол-во 
2-30 м

RBE570 130 340 950 200 250 365 6 1 кол-во 
2-15 м

RB



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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8.85

RB

RF

КОРОМЫСЛО НА ДВА / ТРИ 
РАСЩЕПЛЕННЫх ПРОВОДОВ

фИКСИРОВАННОЕ КОРОМЫСЛО 
НА ДВА / ТРИ РАСЩЕПЛЕННЫх 
ПРОВОДОВ

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа 
для 

раСкаТочНых 
роликоВ

ПриНадлежНоСТи

ТиП фазы ПримечаНиеВерТлюги
СТальНой 

ТроС

A C D [кН] [кг] СТаНдарТНые ggT020 ggT030 Ø 18

RBB600 217 270 160 93 117 2 1 кол-во. 
1-30 м

2 
провода

CAt526
CAt700RBt610 217 270 160 93 137

3 1

кол-во.
 1-30 м
кол-во 
1-15 м

3 
провода

балан. 
1-3

RBt620 217 270 160 93 130 балан. 
1-2

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа для раСкаТочНых 
роликоВ

ПриНадлежНоСТи

ТиП фазыВерТлюги СТальНой ТроС

A C D [кН] [кг] СТаНдарТНые ggT020 ggT030 Ø 18

RFB600 217 260 145 93 92 2 1 кол-во.
 2-3.5 м

2 
проводаCAt526

CAt700RFt610 217 260 145 93 100 3 1 кол-во. 
3-3.5 м

3 
провода

RB

RF

A

C D

A

C D

хАРАКТЕРИСТИКИ
Коромысло предназначено для соединения четырех 
или пяти проводов (в фазе) к лидер тросу, имеющему 
максимальный диаметр 28 мм.
Стандартный комплект включает необходимые куски 
троса и вертлюги. Количество и модели описаны в 
таблицах. 
Под заказ возможны модели с другими 
характеристиками.

RB RF

A

C D

A

C D



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны 

изменения без предварительного 
уведомления.
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RF

RB

фИКСИРОВАННОЕ 
КОРОМЫСЛО НА ЧЕТЫРЕ/ПЯТь 
РАСЩЕПЛЕННЫх ПРОВОДОВ

КОРОМЫСЛО НА ЧЕТЫРЕ/
ПЯТь РАСЩЕПЛЕННЫх 
ПРОВОДОВ 

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа 
для 

раСкаТочНых 
роликоВ

ПриНадлежНоСТи

ТиП фазы Примеч.ВерТлюги
СТальНой 

ТроС

A B C D [кН] [кг] СТаНдарТНые ggT020 ggT030 Ø 18

RBQ640 109 218 490 160 93 180 4 1 кол-во 
2-30 м

4 
провода

CAQ527
CAQ701RBp650 109 218 490 160 93 185 5 1 кол-во 2-30 м

кол-во 1-15 м
5

 проводов
балан. 
1-2/4-5

RB

A B A

C DC

A B A

D

хАРАКТЕРИСТИКИ

Коромысло предназначено для соединения 
двух или трёх проводов (в фазе) к лидер 
тросу, имеющему максимальный диаметр 24 
мм. 

Стандартный комплект включает 
необходимые куски троса и вертлюги. 
Количество и модели описаны в таблицах. 

Под заказ возможны модели с другими 
характеристиками.

модель
размеры [мм] раБочая 

Нагрузка маССа для раСкаТочНых 
роликоВ

ПриНадлежНоСТи

ТиП фазыВерТлюги СТальНой ТроС

A B C D [кН] [кг] STAndArd ggT020 ggT030 Ø 18

RFQ620 109 218 490 140 93 115 4 1 кол-во
 4-3.5 м

4
 проводаCAQ527

CAQ701RFp630 109 218 490 140 93 125 5 1 кол-во
 5-3.5 м

5 
проводов

RF

RF RB



Картинки и схемы могут отличаться от 
конструкторских документов – возможны изменения 
без предварительного уведомления.
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СПЕцИАЛьНЫЙ фИКСАТОР

НАгРЕВАНИЕ И 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ПолНый аССорТимеНТ СТаНдарТНых 
и СПеЦиальНых роликоВ можеТ 
БыТь доПолНиТельНо НаСТроеН С 
Помощью СПеЦиальНых фикСаТороВ, 
ПредНазНачеННых для люБых Нужд, 
а заТем раССчиТаН и иСПыТаН В 
СооТВеТСТВии С ТреБуемой Нагрузкой.

чТоБы доСТичь НаиВыСшего уроВНя 
БезоПаСНоСТи На раБочей Площадке, 
ПредоТВращая НеСчаСТНые Случаи, 
TESmEc уделяеТ Большое ВНимаНие 
НагреВаТельНым и заземляющим 
уСТройСТВам, ПоСТаВляемым С 
СиСТемой очиСТки.
ВСе ПредмеТы СооТВеТСТВуюТ 
ПоСледНим НормаТиВНым акТам и 
решаюТ По СущеСТВу дВе оСНоВНые 
фуНкЦии:
• изБегайТе иНдукЦии ПуТем СБроСа 
Тока.
• ПредоТВращайТе ПерегреВ, держа 
НагреВаНие Под коНТролем.

УКРЕПЛЕННЫЕ РАСКАТОЧНЫЕ 

РОЛИКИ
Благодаря Более чем 65-леТНему 
оПыТу TESmEc разраБаТыВаеТ решеНия, 
ПредНазНачеННые для ВСех ВидоВ 
раБочих Площадок.
уСилия оТдела Ниокр НаПраВлеНы На 
ПреодолеНие даже Самых СложНых 
ПроекТоВ. укреПлеННые раСкаТочНые 
ролики яВляюТСя Примером 
ПозиТиВНого СоТрудНичеСТВа С 
заказчиком, cAm037-эТо НоВейшие 
решеНия, разраБоТаННые для раБоТы В 
экСТремальНых уСлоВиях Площадки С 
разрыВНой Нагрузкой 600 кН.

8.95




